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AMAÇ: 

1. Tıbbi amaçlı kullanılan oksijen tüpleri-oksijen 

2. Yangın söndürme tüpleri-Karbondioksit veya kuru kimyevi toz 

3. Mutfakta ve poliklinikler ile protez laboratuvarında kullanılan tüpler-LPG;%30 Propan ve 

%70 Bütan Gazı Karışımı 

 

 

BASINÇLI TÜPLERİ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 

1. Boş ve dolu gaz tüpleri ayrı yerlerde; tamamı düşmeye karşı kelepçe veya zincirle bağlı, dik 

bir şekilde ve kıvılcımlardan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı kimyasallardan uzak serin 

ve kuru yerlerde depolanır. 

2. Depolama alanları uyarıcı yazı ve işaretlerle BELİRTİLİR. 

3. Çıplak alevle gaz tüplerinin bulunduğu depoya girilmeyecek ve sigara içilmeyecek tüp 

depoları sürekli havalandırılacaktır. 

4. Tüplerin kısa mesafelerde yer değiştirilmesinde özel kancalar kullanılacak veya tüpe dibi 

üzerinde daireler çizdirilecektir. 

5. Tüplerin uzun mesafelere taşınmaları durumunda tüpler bağlanacak ve arabaya sağlam bir 

biçimde yerleştirilecektir. 

6. Valflerin zedelenmemesi için yer değiştirmeden önce tüplerin başlıkları takılacaktır. 

7. Tüpler aşındırıcı ve yakıcı (kolozif) maddelerden korunacaktır. 

8. Tüpler taşınma sırasında yerde sürüklenmeyecek ve yuvarlanmayacaktır. 

9. Tüpler güneş veya diğer ısı kaynaklarının etkisi altında bırakılmayacaktır. 

10. Tüpler destek rulo veya takoz olarak kullanılmayacaktır. 

11. Tüpler dik ve sıkı bir biçimde bağlanacak veya bir araba ya da destek üzerinde eğik 

tutulacaktır. 

12. Dedantör tüpe monte edilmeden önce vidasının gevşetilip gevşetilmediği kontrol edilecektir. 

13. Özel irtibatlar kullanılacak, bu irtibatlar manşonlarla tesbit edilecek bağ veya takviye 

çemberi ile tutturulacaktır. 

14. Tüpler normal kullanımların dışında kullanılmayacaktır. 

15. Tüp veya aksesuarlar üzerinde değişiklik ile tüpler üzerinde bakım işleri ve boyama 

yapılmayacaktır. 

16. Oksijen tüpü vanaları ve şalama muslukları yağlanmayacak ve yağlı paçavralarla açıp 

kapanmayacaktır. 

17. Tüplerdeki kaçaklar alevle aranmayacaktır. 

18. Tüpler güneş ve ısıya maruz bırakılmadığı gibi olduğu gibi korozif maddeler ile şokların 

etkisi altında bırakılmayacaktır. 

19. Dedantörün kar ve buzu alevle eritilmeyecektir. 

20. Oksijen gazı malzemeyi temizlemek ve üflemek için kullanılmayacaktır. 

21. Çalışma yerinde ve çevresinde sigara içilmeyecektir. 

 

 

SORUMLUSU/LARI: Teknik Servis Sorumlu Teknisyeni. 

 


