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AMAC: Merkezi Sterilizasyon iinitesinde bulunan ultrasonik yikama cihazi kullanimi ve
kontrolleri sirasinda yapilmasi gerekenleri belirlemektir.

CIHAZIN KULLANILMASI

e Ultrasonik yikama cihazi seviyesine kadar su ile doldurulur.

e Doldurulan su igerisine dezenfektan/ enzimatik soliisyon % 1 konsantrasyonu saglayacak
miktarda ilave edilir.

e Ultrasonik yikama cihazi agma/kapama diigmesinden-anahtarindan agilir.

e Cihaz 1sis1 kullanilan dezenfektan/enzimatik soliisyon tireticisinin 6nerdigi 1s1 derecesine

ayarlanir.

Cihaz ayarlanilan sicakliga ulastiginda yikama sepeti cihaz haznesine yerlestirilir.

Yikama stiresi ayarlanir (10-15 dakika)

Cihaz start tusu ile baglatilir.

Kirli aletler yikama sepeti i¢ine eklemli olanlar agizlari olacak sekilde yerlestirilir.

Yikama siiresi sonunda yikama sepeti cihaz i¢inden alinarak yikanan aletler bol su ile su ile

durulanir.

Hava tabancasi ile kurutulur.

e Yikama islemleri bittikten sonra cihaz tahliye vanasi agilarak ultrasonik yikama cihazi
bosaltilir.

e (ihaz agma kapama diigmesinden kapatilir.

e Arniza durumunda yetkili servise bildirimde bulunulur

CIHAZIN TEMIZLIiGi

e Her giin bir kez yapilir.

¢ (Giin sonunda tahliye vanasi agilarak icerisindeki giin i¢inde kullanilan soliisyon bosaltilir.
Durulanir.
Cihazin yiizeyleri Deterjanli 1lik suya batirilmis yumusak bir bez ile silinir.
Bir bez ile deterjan giderilene kadar ayn1 bolgeler durulanir
Kontrol panelinin tuslarin oldugu béliim ovmadan ve suyu iyice sikilmis bez ile temizlenir.
Cihazin dis yiizeyi metal parlatici ile parlatilir.

SORUMLULAR
o Genel Sorumlusu: M.S. U. Gérevli Yrd. Saglik Personeli

e Bakim Sorumlusu: Teknik Servis




