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AMAC: Bu talimat Merkezi Sterilizasyon iinitesinde bulunan yikama dezenfektor cihazi
kullanim1 ve kontrolleri sirasinda yapilmasi gerekenleri belirlemektir.

CIHAZIN KULLANILMASI

e Yikama dezenfektor cihazi agma/kapama diigmesinden-anahtarindan agilir.

e (Cihazin hava ve su girislerinin kontrolleri yapilir.

¢ Yikama dezenfektor cihazi soliisyonlar seviyeleri kontrol edilir. Bitmis ise yenileri ile
degistirilir. Kesinlikle iistlerine ilave yapilmaz.

e Kirli aletler eklemli olanlar agizlar1 olacak sekilde yikama sepetlerine konulur. Sepetler cihaz
ici raflara tek sira olacak sekilde yerlestirilir.

e (ihaz i¢i su piiskiirtme pervanesinin serbest olup olmadigi kontrol edilir.

¢ Protein kalint1 testi ile kirlilik kontrol testi haftada 1 kez ve gerekli goriildiigiinde yikama
indikatorii cihaz i¢ine konarak yikama etkinligi kontrol edilir.

e (ihaz yiikleme kapis1 kapatilir. Ana ekrandan uygun yikama programi segilerek start tusuna
basilarak cihaz calistirilir.

e Yikama program bittikten sonra bosaltma kapisindan yikanan aletler paketlenmek iizere temiz
alana alinir.

e Yapilan islemler kayit altina alinir.

e Arniza durumunda yetkili servise bildirimde bulunulur

CIiHAZIN TEMIZLIiGi

Her giin bir kez yapilir.

Deterjanli 1lik suya batirilmis yumusak bir bez ile silinir.

Bir bez ile deterjan giderilene kadar ayn1 bolgeler durulanir

Kontrol panelinin tuslarin oldugu boliim ovmadan ve suyu iyice sikilmis bez ile temizlenir.
Cihazin dis yiizeyi metal parlatici ile parlatilir.
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