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      AMAÇ: Bu talimat Diş kök kanallarının genişletilmesinde kullanılan elektrikli mikromotor sistemidir. 

 

CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE: 

• Cihazın elektrik bağlantılarını aktif olduğunu, sisteme enerji beslemesi yapıldığından emin 

olunuz. 

• Bataryalı kullanılacaksa, cihazın şarj olduğunu ekrandan takip edin. Şarj yeterli değilse, AC adaptör 

prize takın ve adaptörün jakını cihaza takın. 

• GÜÇ TUŞUNA bir saniye boyunca basılı tutarak cihazın cihazın açılmasını sağlayın.  

• PROGRAM tusuna basarak kullanılacak eğeye uygun programı seçiniz. Dönme yönünü belirlemek 

için, GERi GELME tusuna basınız. Tuşa her basıldığında ileri hareket (F) veya geri hareket (R) 

olarak ekranda isaret belirlenir. 

• Otomatik geri gelme modunu seçmek için OTOMATiK GERi DONÜŞ Tuşuna basınız. Tuşa her 

basıldığında OTOMATİK GERi GELME,  OTOMATİK DURMA ve OTOMATİK GERi GELME 

KAPALI   sırası  ile değişir. 

 

CİHAZIN KULLANILMASI 

• Kısa süreli olarak AÇMA/KAPAMA tuşuna basılırsa, motor başlığı çalışır. Butona tekrar basarsanız 

durur. 

•  AÇMA/KAPAMA tuşuna bir saniyeden fazla basarsanız, başlık tuşa basıldığı süre kadar calışır, 

elinizi tuştan kaldırdığımızda durur.    

• Dönme hızına ve tork limit değerine ince ayar yapmak istiyorsanız, HIZ tuşuna, TORK tuşuna basarak  

yapabilirsiniz. 

• HlZ tuşu ve TORK tuşu sürekli basıldığında değerler hızlı bir şekilde artar veya azalır. 

• Otomatik Geri Gelme Fonksiyonu; Motor başlığı çalışır vaziyette iken ve yük belirlenen tork 

limitinin yarısına geldiğinde alarm vermeye başlar. Kanal eğesi ters istikamette döner. Yük 

kalktığında eğe normal dönme yönüne geri otomatik olarak döner. 

 

CİHAZI TEMİZLİĞİ VE BAKIMI 

• Motor başlığının motor kısmını yağlamayınız. 

• Motor başlığını temizlemek için benzin veya tiner gibi kimyasal malzemeler kullanmayınız. 

• Yağlanmış angulduruva kafasını motora takmadan önce fazla ve akan yağları bez kullanarak 

temizleyiniz. Dik olarak bırakın ve yer çekim yardımı ile fazla yağlar boşalsın. Fazla yağlar 

tahliye edildikten sonra monte edin. 

• Yağlama esnasında basınçtan dolayı angulduruva kafasının avucunuzdan fırlamasını önlemek 

için iyi kavrayınız. Kafa kısmından yağ çıkıncaya kadar yağlayınız (yaklaşık 2 saniye). 

• Sprey tenekesini ters kullanmayınız. Bu durumda sadece hava azı çıkar ve yağlama etkin olmaz. 

 
SORUMLULAR 

• Genel Sorumlusu: Poliklinik Sorumlu Hekimi ve Çalışan Personeli 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 

 

 

 

 


