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AMAC: Bu talimat Merkezimizin, Biyolojik izleme Sistemi daha hizl1 ve daha kolay bir sekilde

gercek/tam biyolojik dogrulama ile sterile {iriin ortaya ¢ikarmasini saglar.

CIHAZIN KULLANILMASI

Cihazin haznelerinin temiz oldugunu ve cihazin enerjisinin saglandigindan emin
Calisma diigmesi yana ¢evrilip ¢alistirilir.

Indikatorii sterilizatdre paketlemeden genellikle de drenin iizerindeki kapinin yakiindaki alt
rafina en zorlu yerlere yatay konumda yerlestirin. Ayrica 1-2 indikatorii de istege bagli olarak
diger malzemelerle beraber paketleyebilirsiniz.
Yiikii her zamanki gibi isleme tabi tutun.

Sterilizatorden ayirin ve biyolojik indikatoriin yeterli bir siire, en azindan 3-5 dakika sogumaya
birakin.
Etiket iizerindeki kimyasal indikatér buhara maruz birakildiginda maviden siyaha donmektedir.
Bu da maruz birakilmisi, birakilmamis olandan ayirmaktadir.

NOT: Sivah renk kabul edilebilir sterilizasyona isaret etmemektedir. Sadece indikatoriin
islem gordiigiinii gosterir.

Ortamu aktif hale getirmek icin indikatorii inkiibatoriin tizerindeki ezicinin i¢ine yerlestirin ve
ileri dogru ¢ekin. Bu, cam ampulii kiracak ve iireme ortaminin spor stribi ile temasa gegmesini
aglayacaktir.

Inkubatdrden 3-5 saat igerisinde alinan sonuglarda pozitifte sar1 renge doniisiir (iireme vardir
yetersiz sterilizasyon), negatifde mor renk kalacaktir (iireme yoktur —yeterli sterilizasyon ).
Sonug tespit edildiginde cihaz lizerindeki led 1siklar1 pozitifde kirmizi , negatifde yesil 151k
yanacaktir ,ayrica inkubator sesli olarak alarm verecektir. Sonuglar yazicidan otomatik olarak
sonucu dokiimante edecektir.

Indikator lizerindeki kagt seriti dikkatlice ¢ikartarak yazicidan ¢ikan belgenin {izerine yapistirin.
Cihaz islem bittikten sonra sarj yuvasina takilir.

UYGULAMA

Cihazin arka kisminda bulunan agma kapama butonu ON konumuna getirilir.

Cihaz sicaklik gostergesi 37°C’ yi gosterdiginde igerideki termometrede 37°C’ yi gOsteriyorsa
kullanmaya baslanabilir.

Elektrik kesintilerinde veya cihaz yerinden kaldirilacaksa mutlaka agma kapama butonu OFF
konumuna getirilmelidir.

Inkiibator her biri 16 bdlmeli olmak iizere iki kistmdan olusmaktadir.

Inkiibator sicaklig1 sabittir. Ancak siiresi degistirilebilir.

Inkiibatdr siiresi degistirilmek istenirse, on panelde bulunan asag1 ve yukar ok isaretleri
kullanilarak degistirilebilir.

Inkiibator siiresi ve sicakli1 6n panelde bulunan kiigiik ekrandan takip edilir.
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e Inkiibatdr siiresi doldugunda sesli uyar1 verir. Sesli uyaridan sonra STOP diigmesine
basilarak uyar sesi kesilir, kapak acgilarak i¢indeki kaset ¢ikartilir
CIHAZI TEMIZLIGI VE BAKIMI
o Nemli dezenfektanl bir bezle silinerek temizligi yapilir.
SORUMLULAR
e Genel -Temizlik Sorumlusu: Yardimci saglik personeli

e Bakim Sorumlusu: Teknik Servis



