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 AMAÇ: Bu talimat Merkezimizin, Cihazın doğru ve verimli kullanımını sağlamaktır. Bu cihaz 

hasta takibi yapan tüm sağlık personelini kapsar. 

 

CİHAZIN KULLANILMASI 

• Tozdan ve doğrudan güneş ışığından korunan bir yerde gerekiyorsa, içeriye toz girmesine karşı bir 

kılıfla korunmalıdır. 

• İlk kullanımdan önce ürünle birlikte pili takınız. Cihazın yüzeyinin kuru ve cihazın kapatılmış 

olduğundan emin olunuz. 

• Kapağı ok yönünde cihazdan dışarıya doğru itiniz. 

• Yeni pili kutupları doğru olacak şekilde pil bağlantı klipsine bağlayınız. 

• Pili pil bölmesine yerleştiriniz. 

• Cihazı çalıştırma ve ölçüm yapma 

• Açma/Kapama tuşuna basınız. 

• Ekran açılacak ve cihaz çalışmaya hazır hale gelecektir. 

• Işığın az olduğu ortamlarda ekran aydınlatması otomatik olarak açılır. Sensör ,ekran aydınlatmasını 

kontrol eder. 

• Cihazı ölçüm alanına doğru tutunuz.  

• Ölçüm değerleri % bağıl nem ve °C olarak gösterilir. Stabil bir ölçüm değeri elde etmek için biraz 

bekleyiniz. 

• Soğuk bir yerden sıcak bir ortama geçiş durumunda cihazın iletken plakası üzerinde yoğuşma 

oluşabileceğine dikkat ediniz. 

• Fiziksel olarak önlenemeyen bu oluşum, ölçümün yanlış olmasına neden olur. Bu durumda, ekran hiç 

ölçüm değeri göstermez veya yanlış ölçüm değerleri gösterir. Ölçüm yapmadan önce, cihaz değişen 

koşullara kendini ayarlayana kadar birkaç dakika bekleyiniz. 

•  

CİHAZI TEMİZLİĞİ VE BAKIMI 

• Nemli dezenfektanlı bir bezle silinerek temizliği yapılır. 

• Fiziki temizliği yapılır. Çalışması kontrol edilir. 

SORUMLULAR 

• Genel -Temizlik Sorumlusu:  Sorumlu Hemşireler ve Doktorlar 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 

 

         

 

 


