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 AMAÇ: Bu talimat Merkezimizin, Cihazın doğru ve verimli kullanımını sağlamaktır. Bu cihaz 

ilgili poliklinikteki tüm sağlık personeli tarafından kontrol edilir.  

 

CİHAZIN KULLANILMASI 

• Çapraz kontaminasyon tehlikesi. Lazer fiberi veya ucuyla kendinizi veya başkasını 

yaralamamaya veya bunları kendinize veya başkasına batırmamaya dikkat edin. Bu, aynı zamanda el 

aleti tutucuya yerleştirildiğinde de geçerlidir. 

• Her kullanım öncesinde, el aleti kılıfının ve optik fiberlerin sterilize edilmesi gerekir. 

• Dokunun kesilmesi ve koagülasyonuyla birlikte doku parçacıkları havaya saçılabilir. 

Enfeksiyon riski söz konusu olduğundan daima bir yüz maskesi takın. 

• Bir ekstraktör veya filtre kullanılmalıdır. Çalıştırma personeli, biyolojik olarak aktif maddelerin 

ortama girebileceğinin bilincinde olmalıdır. Bu maddeler canlı doku parçacıkları içerebilir. 

    Üniteyi ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. Ünitenin yanlarındaki havayla soğutmaya yarayan 

ısı yayılma açıklıklarını kapatmayın. 

 

 

A - LED ışıkları, B - dokunmatik ekran, C - Lazer stop tuşu, D - taşıma tutamağı, E - optik fiber, F- tek 

kullanımlık uç, G - parmak anahtarı, H - el aleti kılıfı, I - el aleti kılıfı, J - oturtma tırnakları, K - fiber 

uzunluğu ayarı, L - optik fiber ve teller için kablo 
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A – açma kapatma düğmesi, B – güç kaynağı soketi, C – enerji ve sinyal girişi, D – interlok konnektör 

köprüsü dâhil interlok konnektörü, E – USB portu 

 

• Lazer çalışma modu sürekli ve çırpıntı modunda ayarlanabilir 

CİHAZ TEMİZLİĞİ VE BAKIMI 

• Nemli dezenfektanlı bir bezle silinerek temizliği yapılır. 

• Fiziki temizliği yapılır. Çalışması kontrol edilir. 

SORUMLULAR 

• Genel -Temizlik Sorumlusu:  Sorumlu Hemşireler ve Doktorlar 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 

 

         

 

 


