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    AMAÇ: Bu talimat Merkezimizin, Bu cihazla tek dişlerin veya tüm çene güdük kesimli modeller ve 

ölçülerin 3 boyutlu dijital görüntüsü sağlanır. Cihazın doğru ve verimli kullanımını sağlamaktır. Bu cihaz 

hasta takibi yapan tüm sağlık personelini kapsar. 

 

CİHAZIN KULLANILMASI 

• inEosBlue bir masa cihazı olarak tasarlanmıştır ve birçok bileşenden oluşur normal elektrik 

şebekesine bağlanır.  

• Cihaz, USB-ara yüzleri üzerinden bir PC ile bağlanabilir. PC, minimum bağlantı koşullarını yerine 

getirmek zorundadır. PC, hem inEos Blue kontrolünü gerçekleştirir hem de kullanıcının yazılım 

görüntülerini aktarır. 

Uygulama yazılımının yüklenmesi ve çalıştırılması; 

1.PC’ yi başlatın.  

2.DVD’yi, PC’nin DVD sürücüsüne yerleştirin. Kurulum asistanı devreye girer. 

3.”next” tuşuna basın.  

4.Lisans koşullarını okuyun.  

5."Yes“uşuna basarak onayladığınızı bildirin. Standart kurulum gerçekleştirilir.  

6.Yüklemeyi tamamlamak için, kurulum yöneticisi yönergelerini izleyin.  

7.Sistemi yeniden başlatın. Yazılım ve sürücü programı kurulmuştur. 

 

Sistemin açılması inEos Blue açılması; 

 1.PC’yi açın.  

2.Ana şalterden inEosBlue’yu açın. Yazılımı başlatın ➢Windows görev çubuğunda yazılımı kullanarak 

PC’nizi yeniden başlatın. 

Model taşıyıcıyı kayar plaka üstüne oturtun. Küreciklerin, enine ve boyuna olukların içinde bulunması 

gerekir. Model taşıyıcı plakanın ucu ve modelin oral tarafı inEos Blue’ nun sütun tarafına doğru bakmalıdır.  

3.Grid taraması için ilgili ikonu tıklayın. ªModelin bir kesiti canlı görüntüye gelir.  

4.Distal bir kenardan kayıtlara başlayabilmek için modeli uygun yere çekin.  

5.Çevirmeli düğme ile yükseklik ayarı yaparak resmi netleştirin, bkz. Kayıt sırasında çevirmeli 

düğmelere dokunmayın.  

6.inEos Blue Start-tuşuna bir defa basarak kayıt işlemini başlatın.  ªResim çekimi yapılır. 

7.Komşu bölgelerden ek kayıtları ekleyin: İstenen stop yönünü tespit etmek için modeli ilgili yere 

doğru itin ve 5-6. aşamaları tekrarlayın.  Başka stop kayıtlar gerekmiyorsa, diğer kayıt modlarına 

geçebilirsiniz  

CİHAZ TEMİZLİĞİ VE BAKIMI 

• Nemli dezenfektanlı bir bezle silinerek temizliği yapılır. 

• Fiziki temizliği yapılır. Çalışması kontrol edilir. 

SORUMLULAR 

• Genel -Temizlik Sorumlusu:  Sorumlu Hemşireler ve Doktorlar 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 

 

         

 

 


