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AMAC: Bu talimat Merkezimizin, izleme Sistemi daha hizli ve daha kolay bir sekilde
gercek/tam dogrulama ile goriintiilemeyi ortaya ¢ikarmasini saglar.

CIHAZIN KULLANILMASI

Ultrason sistemini kullanmak icin

o Bir dondistiiriicii takin.

« Sistemi agmak i¢in Gii¢ diigmesine ekran gelene kadar basin . agin. Patient (Hasta) tusuna
basarak hasta bilgileri formunu doldurun.

e Bir goriintileme modu tusuna basin: 2D (2B), M Mode (M Modu), Color (Renkli) veya
Doppler.

Sistemi agmak ve kapatmak igin

o Giig diigmesine ekran kararana kadar basin.

Sistemi uyandirmak icin

o Sistem agikken pil dmriinii korumak igin, kapak kapatilirsa veya sisteme onceden ayarlanmig bir
stire boyunca dokunulmazsa sistem uyku moduna girer.

o Bir tusa basin, dokunmatik yiizeye dokunun veya kapagi agin.

Video listesini goriintillemek igin;

o Education Key USB aygitini sistemdeki bir USB baglanti noktasina takin.

e REVIEW (incele) tusuna basin.

o Aktif bir muayene varsa, ekran iizerinden List (Liste) sekmesini segin.

o Videos (Videolar) sekmesini segin.

e Liste goriintiilenmezse, dogru USB aygitin1 segin:

a- Select USB (USB Seg) 6gesini

secin.

b- Select USB device for media playback (Ortami kayittan oynatma igin USB aygitini seg)
iletisim kutusunda, Education Key USB aygitin1 se¢in (Type (Tip) altinda “Training” (Egitim)
goriintiilenir) veardindan Select (Se¢) 6gesini segin

Video goriintiilemek i¢in;

e Video listesini goriintiileyin.

e Videoyu segin.

o Ekrandan View (goriintiile) 6gesini segin. Video goriintiilenecektir.

Video ¢ikmak i¢in;
Video listesini geri donmek igin List (liste).
2D goriintiilemeye geri donmek i¢in Done (tamam).

Sistem Ayarlar .
o Sistem ayarlari, sistemi 6zellestirmenizi ve tercihlerinizi ayarlamanizi saglar
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Ayarlar sayfalarim goriintiileme;

e SETUP (ayarlar) tusuna basin

e Setup Pages (ayarlar sayfalari) altinda ayarlari se¢in. Bir ayar sayfasindan goriintiilemeye
donmek i¢in Done (tamam) se¢enegini se¢in.

Varsayilan Ayarlarin geri yiiklenmesi;
o Ayarlar sayfasinda ekran istinden RESET (sifirla) segenegini segin.

Tiim Varsayillan Ayarlarn geri yiiklenmesi;
e Sistemi kapatin.

o Sistemi AC giiciine baglayin.

e 1 tusu ile gli¢ tusuna es zamanli basin

1 Glg digmesi Sistemi agar ve kapatir.

2 Alfasayisal tuslar Metin ve sayi girisi yapmak icin kullanin.
3 Aciklama tuslari Alfasayisal klavye

4 ZOOM (Yakinlastir) Gorintiyl %100 bayatdr.

5 Gorintileme derinligini artirir ve azaltir.

DEPTH UP (Derinligi Azalt)DEPTH
DOWN (Derinligi Artir)

6 | AUTO GAIN (Otomatik Kazang
Kazanci otomatik olarak ayarlar.

7 Kazang

=+

- \  Yakin Resmin yakin alanina uygulanan kazanci ayarlar.

- \ ) _ Canl goriintilemede resmin uzak alanina uygulanan
«i» Uzak / Agi dlizeltmesi kazanci ayarlar.Dondurulmus bir PW Doppler resminde,
aclyl ayarlar.
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\ . Canli gorlntilemede tim resme uygulanan toplam

—a Kazang / Sine tampon alani kazanci ayarlar. Dondurulmus bir resim (izerinde sine
arabellegini hareket ettirir

8 AC glic gbstergesi Strekli yanan isik AC glictinlin bagli oldugunu belirtir.

Yanip sonen isik sistemin uykuda oldugunu belirtir.
9 CALIPER (Pergel) CALCS | Olciim icin ekranda pergelleri goriintiiler. Hesaplamalar
(Hesaplamalar) menislnd acar ve kapatir.

10 | Dokunmatik ylizey Ekranda 6geleri seger, ayarlar ve hareket ettirir.

11 | FREEZE (Dondur) Canh gorintilemeyi durdurur ve donmus bir resmi
goriintiler

12 | SAVE (Kaydet) Goruntlyl dahili depolamaya kaydeder. Yapilandirilirsa
hesaplamalari rapora kaydeder.

13 | CLIP (Klip) Klibi dahili depolamaya kaydeder.

14 | Kontrol tuslari Ekran Gzerindeki segenekleri kontrol eder.

15 | Formlar

SETUP (Ayarlar) Sistem ayarlarini gériintiler.

REPORT (Rapor) Hasta raporuna ve EMED ¢alisma tablolarina erisir.

REVIEW (inceleme) Hasta listesine, kayitli resimlere ve arsivleme islevierine
erisir.

PATIENT (Hasta) Hasta bilgilerine erisir.

16 | EXAM (Muayene) Muayene menisin( agar.

17 | Ave B kisayol tuslari Sik kullanilan gorevleri gerceklestirmek icin
programlayabileceginiz tuslar

18 | SET (Ayarla) Bir iz 6lgim{ ayarlar.

--- | SELECT (Seg) Ekran lzerindeki 6geleri segmek icin dokunmatik yizeyle
birlikte kullanilir. Color ve Doppler secenekleri, 6lgiim igin
pergeller, piktograf isaretleyici konumu ve agi, ¢ift ve ikili
ekranlardaki donmus resimler ileok konumu ve yonelimi
arasinda gegis yapar.

" | SAVE CALC (Hesaplamayi Kaydet) Hesaplamalari ve 6lgimlerini hasta raporuna kaydeder.

19 | UPDATE (Giincelle) ikili ve ¢ift ekranlar ve M Mode ve Doppler'de
goriintileme modlari arasinda (6rnegin D gizgisi ve
Doppler spektral iz arasinda) gegis yapar

20 | Gorintiileme modlari

M MODE (M Modu) M Mode'u agar, M-¢izgisi ve M Mode izi arasinda gegis
yapar.

DOPPLER Doppler modunu acar, D-gizgisi ve Doppler izi arasinda
gegis yapar.

COLOR (Renkli) CPD/Color'u acar ve kapatir.

2D (2B) 2D'yi agar.
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CIiHAZI TEMIZLIiGi VE BAKIMI

Nemli dezenfektanli bir bezle silinerek temizligi yapilir.

Sistem ve doniistiirticii, her muayeneden sonra temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Bu
temizleme ve dezenfekte etme talimatlarinin, herhangi bir adim atlanmadan izlenmesi énemlidir
Dezenfektan iireticisinin, koruyucu gozliik ve eldivenler gibi, uygun kisisel koruyucu
ekipmanlarla (KKE) ilgili tavsiyelerini izleyin.

Dezenfektan tiirliniin ve soliisyon kuvvetinin ve siiresinin cihaz ve uygulama i¢in uygun
oldugundan emin olun.

Temizleme soliisyonunun veya dezenfektanin sistem konektorlerine veyadoniistiirticii
konektoriine girmesine izin vermeyin

SORUMLULAR

Genel -Temizlik Sorumlusu: Yardimci saglik personeli

Bakim Sorumlusu: Teknik Servis




