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•   AMAÇ: Şebekeden elektrik kesintisi olduğunda diş merkezinin elektrik ihtiyacını sağlamak. 

 

CİHAZIN KULLANILMASI 

 

ST0P / RESET (DURDURMA / SIFIRLAMA) 

 Tuşuna basılarak cihaz STOP konumuna alınır. Bu konumdayken, jeneratör çalışmaz. Eğer jeneratör 

yük altında çalışıyorsa, STOP konumuna geçildiğinde yükü hemen atar. Jeneratör Soğutma Süresi kadar 

çalıştıktan sonra durur. Eğer STOP tuşuna tekrar basılırsa, jeneratör soğutma süresini beklemeden hemen 

durur. Eğer Stop Süresi sonunda jeneratör durmazsa, Durma Hatası uyarısı oluşur. Bu modda, şebeke faz 

gerilimleri ve frekans programlanan limitler arasındaysa şebeke kontaktörü enerjilenir. Eğer şebeke faz sırası 

kontrol parametresi aktif edilirse, şebeke faz sırası kontrolü de yapılır. 

STOP konumundayken cihaza Uzak Çalıştır ya da Çalışma Moduna Geç sinyalleri uygulanırsa 

jeneratör çalışmaz. Ancak cihaz OTO konumunda olursa çalışır. 

 

AUTO (OTOMATİK) MODU: 

 

 Tuşuna basılarak cihaz OTO konuma alınır. 

OTO mod, şebeke ve jeneratör arasında otomatik geçişi sağlar. Cihaz şebeke değerlerini izler. Eğer 

cihaz şebekeyi yok olarak görürse, jeneratörü çalıştırır ve yük transferini sağlar. 

!!!!!!  Eğer panel kilitleme girişi tanımlanır ve cihaza bu giriş verilirse, mod değiştirme 

yapılamaz. Ancak ekranlar arasında geçiş yapılabilir ve program parametreleri görüntülenebilir. 

 

• Şebeke fazlarından en az birinin gerilim ya da frekans değeri programlanan değerlerin dışına 

çıkarsa, şebeke yok sayılır. 

• Eğer Şebeke Simülasyonu girişi uygulanırsa, şebeke var sayılır. 

• Eğer Çalıştırma Moduna Geç sinyali uygulanırsa, şebeke yok sayılır. 

• Eğer cihazda Uzak Çalıştır girişi tanımlanırsa, şebekenin durumu bu sinyale göre belirlenir. 

Şebekenin yok sayılması ve jeneratörün devreye girmesi: 

• Eğer cihazda Motor Çalışma Gecikmesi parametresi ayarlanırsa, kısa süreli şebeke 

kesintilerinde jeneratörün gereksiz yere devreye girmesini önlemek için cihaz bu süre kadar 

bekler. Şebeke değerleri bu süre içerisinde normale dönerse, jeneratör devreye girmez. 

• Cihazda kontak çıkışı aktif olur ve eğer program parametrelerinden ön ısıtma süresi 

ayarlandıysa cihaz bu süre kadar bekler. 

• Ayarlanan marş süresi kadar motor marşlanır. Motor çalıştığında marş çıkışı hemen keser. 

Detaylı bilgi için lütfen Marş Kesme bölümüne göz atınız. 

• Ayarlanan süre kadar motor rölantide çalışır. 
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• Jeneratör nominal devre çıkar ve motor ısıtma süresi kadar yükü almadan çalışır. 

• Eğer jeneratör faz gerilimleri, frekans ve faz sırası doğruysa, jeneratör kontaktör süresi kadar 

beklenir ve bu süre sonunda jeneratör kontaktörü enerjilenir. 

Şebekenin tekrardan var sayılması ve jeneratörün durdurulması: 

• Şebeke gerilimlerinın  stabil olması için; jeneratör, şebeke bekleme süresi kadar çalışmaya devam 

eder. 

• Bu sürenin sonunda jeneratör kontaktörü açar ve şebeke kontaktörü şebeke kontaktör 

süresi sonunda enerjilenir. 

• Eğer cihazda soğutma süresi ayarlanırsa, jeneratör bu süre kadar boşta çalışmaya devam eder. 

• Soğutma süresi bitmeden, cihaz motor devrini rölantiye düşürür. 

• Soğutma süresi sonunda kontak çıkışı kesilir ve stop solenoid çıkışı stop solenoid süresi 

boyunca enerjilenir, motor durur. 

• Cihaz, bir sonraki şebeke hatası için hazır olarak bekleyecektir. 

  !!!!! Eğer cihazda haftalık çalışma ayarlanırsa OTO ledi yanıp söner ve cihaz STOP modundaki 

çalışma şeklini gösterir. 

 

MANUAL (MANUEL)  

 tuşuna basılarak cihaz manuel çalıştırma konumuna alınır. ÇALIŞTIRMA tuşuna basıldığı zaman, 

şebekeye bakılmadan jeneratör çalışacaktır. 

Jeneratörün çalışması aşağıda açıklandığı şekilde olacaktır: 

• Cihazda kontak çıkışı aktif olur ve eğer program parametrelerinden ön ısıtma süresi 

ayarlandıysa cihaz bu süre kadar bekler. 

• Ayarlanan marş süresi kadar motor marşlanır. Motor çalıştığında marş çıkışı keser. Detaylı bilgi 

için lütfen Marş Kesme bölümüne göz atınız. 

• Ayarlanan süre kadar motor rölantide çalışır. 

• Başka bir mod seçilene kadar jeneratör yüke girmeden çalışır 

• Test moda alarak yük jeneratöre aktarılabilir 

!!!!! Eğer Acil Yedekleme modu seçiliyse ve şebeke kesilirse, şebeke kontaktörü bırakır ve jeneratör 

kontaktörü çeker. 

!!!!!  Şebeke değerleri normale döndüğü zaman, kontaktörler şebeke yönünde değişir ancak jeneratör 

çalışmaya devam eder. 

• Jeneratörü durdurmak için  tuşuna basınız ya da başka bir çalışma şekli seçiniz. 

 

TEST MODU; 

 

 tuşuna basılarak cihaz test konumuna alınır. 
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Şebeke var 
ledi 

Alarm işareti 

Şebeke 
Kontaktör 
ledi 

Uyarı 
işareti 

Jeneratör 
Kontaktör 
ledi 

Servis zamanı 
işareti 

Jeneratör 
devrede 
ledi 

TEST modu 
işareti 

ÇALIŞTIRMA 
modu işareti 

OTO mod 
işareti 

STOP mod 
işareti 

TEST modu, jeneratörü yük altında test etmek için kullanıllır. Cihaz test konumuna alındığı zaman, şebeke yok 

sayılarak OTO modda açıklandığı şekilde jeneratör çalışır ve yük şebekeden jeneratöre transfer edilir. Cihazda 

başka bir mod seçilene kadar jeneratör yükü beslemeye devam eder. 

 

Motor çalışma saati yada süresi ayarlanan değerleri geçerse SERVİS ZAMANI ledi yanıp söner ve 

servis zamanı çıkış fonksiyonu aktif olur. Cihazda servis zamanı geldiğinde oluşacak alarmın seviyesi 

program parametrelerinden ayarlanabilir. 

Servis zamanı çıkış fonksiyonu, Röle Tanımlamaları program parametresi kullanılarak herhangi bir 

çıkışa verilebilir. Bu fonksiyon harici röle modülünde de ayarlanabilir. 

 

!!!!!! SERVİS ZAMANI ledini söndürmek ve servis zamanını resetlemek için, ALARM SUS ve LAMBA 

TEST tuşlarını aynı anda 5 sn. basılı tutunuz. 
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TEST moduna geçiş. Jeneratör çalışır ve yükü alır. 

 

 

 

ÇALIŞTIRMA moduna geçiş. Jeneratör çalışır ve yükü almadan bekler. 

 

 

 

OTO moda geçiş. Gerekli durumda jeneratör çalışır ve yükü alır. 

 

 

 

KAPALI moda geçiş. Jeneratör durur. 

 

 

Aynı grupta bir sonraki ekrana geçiş yapılır. 

LAMBA TEST tuşu. 

 

 

 
Bir önceki ekran grubuna geçilir. 

 

 

 
Bir sonraki ekran grubuna geçilir. 

 

 

Aynı grupta bir önceki ekrana geçiş yapılır. 

ALARM RÖLESİ resetlenir. 

 

 

 
Bu iki tuşa 5 saniye basılı tutulursa PROGRAMLAMA moduna girilir. 

 

 

Fabrika ayarlarına dönüş. FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ bölümüne 
bakınız. 

 

 

 
Bu iki tuşa aynı anda 5 saniye basılı tutulursa servis zamanı sayıcıları resetlenir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen SERVİS SÜRESİ ALARM bölümüne bakınız. 

 

Cihaz çok fazla sayıda elektriksel ve motor parametrelerini ölçmektedir. Bu parametrelerin görüntülenmeleri 

PARAMETRE GRUPLARI’nda ve onların alt başlıkları altında organize edilmektedir. 

Farklı ekran grupları arasında geçişler  ve  tuşları kullanılarak yapılmaktadır. 
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  tuşuna her basıldığında bir sonraki parametre grubu ekranı görüntülenir. Son parametre grubundan 

sonraki ekran ilk parametre grubu ekranıdır. 

 tuşuna her basıldığında bir önceki parametre grubu ekranı görüntülenir. İlk parametre 

grubundan önceki ekran son parametre grubu ekranıdır. 

Aynı ekran grubu içerisindeki geçişler ve  tuşları kullanılarak yapılır. 

  tuşuna her basıldığında aynı grup içerisindeki bir sonraki parametre ekranı görüntülenir. 

Son parametre görüntülendikten sonra ilk parametre ekranına geçilir. 

  tuşuna her basıldığında aynı grup içerisindeki bir önceki parametre ekranı görüntülenir. İlk parametre 

görüntülendikten sonra son parametre ekranına geçilir. 

Parametre gruplarının listesi aşağıdadır: 

Jeneratör Parametreleri: Jeneratör gerilimleri, akımlar, kW, kVA, kVAr, pf vb... 

Motor Parametreleri: Analog sensör ölçümleri, motor devri, akü gerilimi, motor saati, vb... 

J1939 Parametreleri: J1939 parametresi aktif edilirse bu ekran açılır. Cihaz, elektronik motordan 

okunan parametrelerin uzun bir listesini görüntüleyebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen J1939 

CANBUS Haberleşme bölümüne göz atınız. 

Şebeke Parametreleri: Şebeke gerilimleri, akımlar, kW, kVA, kVAr, pf vb... Şebeke akımları 

ve güç parametrelerinin görüntülenmesi için akım trafolarının yük tarafında olmaları 

gerekmektedir. Aksi durumda şebeke akım ve güç parametreleri görüntülenemez. 

Senkronizasyon Ekranı: Grafiksel senkronoskop ekranı görüntülenir. Senkronoskop ekranı saniyede 

10 kez güncellenir. 

Osiloskop Ekranı: Bu ekran grubunda gerilim ve akımların dalga şekilleri osiloskop gibi 

görüntülenebilir. Bütün Faz-nötr ve Faz-Faz gerilimler ile faz akımları gösterilmektedir. Bu özellik 

sayesinde dalga şekli bozulmaları ve harmonik bozulmalar görsel olarak izlenebilir. 

Grafiksel Harmonik Analiz Sonuçları: Bu erkan grubunda gerilim ve akım harmonikleri 
görüntülenir. Bütün Faz-nötr ve Faz-Faz gerilimler ile faz akımları gösterilmektedir. Bu özellik 
sayesinde karmaşık yüklerin oluşturdukları harmonikler izlenebilir. Ekran çözünürlüğü sadece 2% 

üzeri harmoniklerin görüntülenmesine izin verir. Bütün harmonik seviyelerini görmek için lütfen 

Sayısal Harmonik Analiz Ekranını kullanınız. 

Sayısal Harmonik Analiz Sonuçları: Bu ekran grubunda gerilim ve akım harmonikleri 0,1% 

çözünürlükle gösterilmektedir. Bütün Faz-nötr ve Faz-Faz gerilimler ile faz akımları gösterilmektedir. 

Bu özellik sayesinde karmaşık yüklerin oluşturdukları harmonikler izlenebilir. 

Alarm Ekranı: Cihazda oluşan bütün alarmlar bu ekran grubunda gösterilirler. Her alarm tek bir ekranda 

gösterilir. Gösterilecek alarm olmazsa “ALARM LİSTE SONU” yazacaktır. 

GSM Modem Parametreleri: Sinyal gücü, sayıcılar, bağlantı durumu, IP adresleri vb... 

Ethernet Parametreleri: Ethernet bağlantı durumu, sayıcılar, IP adresleri vb... 

Durum & Sayıcı Grupları: Bu grupta jeneratör durumu, servis sayıcıları, tarih-saat, yazılım versiyonu 

gibi farklı parametre grupları yer almaktadır 
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OLAY KAYITLARININ İNCELENMESİ: 

Olay kayıtları program menüsünden görüntülenir. Bu sayede, olay kayıtları ekranları diğer ölçüm ekranları 
ile karışmaz. 

Olay kayıtları menüsüne girmek için,   ve  tuşlarına 5 saniye aynı anda basılı tutunuz. 

Olay kayıtları menüsüne girmek için,   ve  tuşlarına 5 saniye aynı anda basılı tutunuz. 

Program moduna geçişte, aşağıdaki şifre ekranı görüntülenecektir. 
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2 tuşa 5 
saniye 
basılı 
tutunuz 

 tuşuna 4 defa basarak şifre giriş işlemini geçiniz. Sol altta bulunan ekran gelecektir. 

 tuşuna tekrar basınız. Sağ alt resimde gösterildiği gibi, en son kaydedilen olay 

açılacaktır. İlk sayfada olay sırası, olay tipi, hata tipi ve tarih- saat bilgileri yer almaktadır. 

 
Olay kayıtlarına bakılırken: 

  tuşuna basılırsa aynı olay içindeki bir sonraki bilgi görüntülenir.   tuşuna basılırsa aynı olay içindeki 

bir önceki bilgi görüntülenir.    tuşuna basılırsa bir önceki olaydaki aynı bilgi görüntülenir. 

 tuşuna basılırsa bir sonraki olaydaki aynı bilgi görüntülenir. 

CİHAZ TEMİZLİĞİ VE BAKIMI 

• Yağ seviyesi ve kaçak kontrolü yapılır. 

• Blok ısıtıcısı, soğutma suyu seviyesi ve kaçak kontrolü yapılır. 

• Yakıt seviyesi ve kaçak kontrolü yapılır. 

• Jeneratörün genel temizliği yapılır. 

• Yıllık yağ, filtre ve periyodik bakımları yetkili servise yaptırılır. 

SORUMLULAR 

• Temizlik Sorumlusu: Teknik Servis 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 


