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            AMAÇ: Bu talimat Merkezimizin, elektrik enerjisini UPS hatları üzerinden kesintisiz 

devamlılığını sağlamak için tesis edilmiştir. Elektrik enerjisinin kesilmesi durumunda JENERATÖR 

sitemi devreye girene kadar oluşacak UPS hattı kesintilerinin oluşmamasını sağlar. Kapsam olarak teknik 

servisin işletmesi kapsamındadır. Engel olur çıkarmasını sağlar. 

 

CİHAZIN KULLANILMASI 

• KGK’nın tüm sigortaları “0” konumunda olsa bile klemenslerde enerji olacağından klemenslere 

dokunulmamalıdır. 

• KGK’nın klemensleri üzerinde çalışılacaksa şebeke, -varsa- Bypass dağıtım panosundaki ve 

batarya kabini üzerindeki sigortalar da “0” konumuna getirilmelidir. Cihazın ısıtıcısını çalıştırılır. 

• KGK dahili akülü ise batarya sigortası “0” konumunda olsa bile batarya klemenslerinde gerilim 

vardır. Batarya klemenslerine kesinlikle dokunulmamalıdır. 

 Devreye alma; 

• KGK ile gelen akü hızlı sigortalarını akü hızlı sigorta yuvasına (F5) yerleştirin.  

• Henüz sigortayı kapatmayın!  

• KGK’nın bağlı olduğu dağıtım panosundaki KGK giriş sigortasını “I” konumuna getiriniz.  

• KGK üzerindeki giriş devre kesicisini (F1) “I” konumuna getiriniz.  

• Varsa Bypass devre kesicisini (F4) “I” konumuna getiriniz.  

• KGK üzerindeki inrush devre kesicisini (F6) “I” konumuna getiriniz. Cihazın Evirici modunda 

çalışmaya geçmesini ve ekranda “Evirici Modu” yazısını görmeyi bekleyiniz.  

• Harici akü kabini üzerindeki akü sigortasını “AKTİF” ediniz.  

• KGK üzerindeki akü devre kesicisini (F5) “AKTİF” ediniz.  

• KGK üzerindeki çıkış devre kesicisini (F2) “I” konumuna getiriniz.  

• KGK’nın bağlı olduğu dağıtım panosundaki KGK çıkış sigortasını “I” konumuna getiriniz. KGK 

çalışmaya ve yükleri beslemeye başlayacaktır. 

 Devreden çıkarma; 

• KGK’yı devreden çıkartmak için aşağıdaki sıra izlenmelidir:  

• Yükleri devreden çıkartmak için KGK’nın bağlı olduğu dağıtım panosundaki KGK çıkış 

sigortasını “0” konumuna getiriniz.  

• KGK üzerindeki çıkış devre kesicisini (F2) “0” konumuna getiriniz.  

• Akü devre kesicisini (F5) ve “PASİF” konuma getiriniz.  

• Varsa harici akü kabini üzerindeki devre kesicisini “PASİF” konuma getiriniz.  

• KGK’nın bağlı olduğu dağıtım panosundaki KGK giriş sigortasını “0” konumuna getiriniz.  

• KGK üzerindeki inrush devre kesicisini (F6) “0” konumuna getiriniz.  

• KGK üzerindeki giriş devre kesicisini (F1) “0” konumuna getiriniz.  

• Varsa Bypass devre kesicisini (F4) “0” konumuna getiriniz 

• KGK’nın tamamen kapanması için birkaç dakika bekleyiniz. 

Manuel (Bakım) Bypass’ını Devreye Alma 

• Manuel By-Pass, KGK’nın elektronik devrelerini şebeke ve yükten izole etmek için, yükü 

kesintisiz olarak By-Pass beslemesine aktarmaya olanak verir. Bu mod, KGK’da sorun yaşandığında veya 

KGK’nın bakımı yapılmak istendiğinde kullanılır. Bu özellik bakım ve servis işlemleri için çok faydalıdır 

ve yalnızca servis elemanları tarafından ya da yetkili personel tarafından devreye alınmalıdır. KGK bu 

modda çalışırken, şebekede kesinti olduğunda yükler enerjisiz kalacaktır. Bu nedenle Manuel Bypass 
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Modu uzun süre kullanım için tercih edilmemelidir. KGK’yı Evirici Mod’dan Manuel Bypass’a kesintisiz 

olarak geçirmek için aşağıdaki yol izlenmelidir:  

• KGK’nın ön kapağını açılır.  

• KGK’nın ön bölümünde bulunan Manuel Bypass (F3) anahtarını “I” konumuna getirin. 

• KGK’nın Manual Bypass Moduna geçtiğinden emin olunuz. (LCD panelde “Manual Bypass 

Modu” mesajını görünüz) KGK’nın Bypass çalışmasına geçebilmesi için, Bypass besleme geriliminin 

frekans, gerilim ve dalga şekli limitler içerisinde olmalıdır.  

• Çıkış (F2) ve akü devre kesicisi (F5), varsa harici akü kabini devre kesicileri, giriş (F1) ve inrush 

(F6) devre kesicilerini sırası ile “0” konumuna getiriniz.  

• Eğer Bypass girişi ayrılmış ise Bypass devre kesicisini (F4) “0” konumuna getiriniz.  

• LCD ve sesli uyarılar birkaç dakika içinde duracaktır. Cihaz bu durumda yükleri direk şebekeden 

beslemektedir. 

• Manuel By-Pass çalışması sırasında F3 anahtarı dışındaki bütün anahtarlar “OFF” konumundadır. 

Bu esnada terminallerde, EMC filtrelerinde ve ölçme devrelerinde tehlikeli gerilim bulunmaktadır. 

DİKKAT 

Manuel Bypass esnasında yük direkt olarak şebekeden beslenmektedir. Bu nedenle şebekedeki 

bozulmalara veya kesintilere karşı koruma yoktur. 

 

Manuel (Bakım) Bypass’ı Devreden Çıkarma 

 

• Giriş (F1) devre kesicisini “I” konumuna getiriniz.  

• Eğer Bypass girişi ayrılmış ise Bypass devre kesicisini (F4) “I” konumuna getiriniz. 

•  Inrush (F6) devre kesicisini “I” konumuna getiriniz.  

• Bir süre sonra LCD ekran çalışmaya başlayacaktır. Ölçümler menüsüne girin ve DC baranın 

minimum 360VDC değerine gelmesini bekleyin.  

• Akü (F5 ve varsa harici akü kabininin) devre kesicisini “I” konumuna getiriniz.  

• Çıkış (F2) devre kesicisini “I” konumuna getiriniz.  

• LCD ekranda Manual Bypass Modu yazısını gördüğünüzden emin olunuz. 

• Manuel Bypass (F3) devre kesicisini “0” konumuna getiriniz.  

• Kısa bir süre sonra LCD panelde “Evirici Modu” yazısı görülecektir. KGK yükleri inverter 

üzerinden beslemeye başlayacaktır. 

Ana ekran üzerindeki sembollerin ve göstergelerin tanımları 

1. Bypass Girişi: Bypass gerilimi limitler dahilinde ve evirici ile senkronize ise; Yeşil 
renktedir, Bypass gerilimi limitler dahilinde ve evirici ile senkronize değil ise; Turuncu 
renktedir. 

2. Doğrultucu Girişi: Doğrultucu gerilimi limitler dahilinde ise; Yeşil renktedir 

3. Doğrultucu: AC gerilimi DC gerilime çeviren doğrultucu bloğudur. Doğrultucu ile ilgili 
ölçümlere bu bloğa dokunarak ulaşabilirsiniz. 
4. Bypass Hattı: Yükün Bypass hattından beslendiği durumda bu hat Turuncu renktir. 
KGK Eko Mod’da çalışıyor ise bu hat Yeşil renktedir. 
5. Akü: Akünün durumunu gösterir. Eğer akü deşarj oluyorsa; indikatör aşağı yönde 
hareket eder, eğer akü şarj oluyorsa; indikatör yukarı yönde hareket eder. Akü/DC ile 
ilgili ölçümlere bu bloğa dokunarak ulaşabilirsiniz. 
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6. Evirici: DC gerilimi AC gerilime çeviren evirici bloğudur. Çıkış ile ilgili ölçümlere bu 
bloğa dokunarak ulaşabilirsiniz. 
7. Çalışma Modu Bilgisi: KGK’nın o andaki çalışma modunu gösterir. 

 
Ekranda, AKIŞ ŞEMASI/ÇALIŞMA MODU ve MENÜ’lerinin bulunduğu ekran görüntüleri vardır. 

 

8.Yük: O anki yükün yüzdesini hem yüzde hem de grafiksel ifade ile gösterir. Çıkışın aşırı 

yüklenmesi durumunda yük grafiği Kırmızı renge dönüşür ve yanıp söner. Çıkış gücü ile ilgili 

ölçümlere bu bloğa dokunarak ulaşabilirsiniz. 

    9.Menü: Alt menülere bu yazıya dokunarak ulaşabilirsiniz. 

10.Konfigürasyon: KGK’nın Paralel veya Single konfigürasyonda çalıştığını gösteren 

bölümdür. KGK single modda çalışıyor ise bu bölümde bir bildiri yoktur. 

11.Saat: Saatin gösterildiği bölümdür. 

12.Kesici: Akü sigortası “OFF” konumunda ve/veya akü hızlı sigortaları atmışsa bu uyarı 

sembolü çıkar. Akü sigortası “ON” konumunda ise ve akü hızlı sigortalarında bir problem yok 

ise bu uyarı sembolü çıkmaz, bunun yerine akünün doluluk kapasitesi yüzde olarak gösterilir. 

13.Alarmlar: KGK’da alarm durumu var ise kullanıcıyı uyarmak amaçlı bu uyarı çıkar ve yanıp 

söner. Alarmların listesine bu sembole dokunarak ulaşabilirsiniz. 

14.Ünlem İşareti Ünlem işaretinin çıktığı blokta bir sorun olduğunu gösterir. 

15.Transfer: Bypass’a transferin devre dışı olduğunu gösterir. 

16.Anahtar: KGK’nın Periyodik Önleyici Bakım zamanının geldiğini gösterir. 

17.Sıcaklık: KGK sıcaklığının limitleri aştığını gösterir. 

       18.Jeneratör Modu: KGK’nın Jeneratör Modda çalıştığını gösterir. 
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ONLİNE MOD: 

 

FREKANS KONVERTÖR MODU: 

 

AKÜ MODU: 

 

BY-PASS MODU: 
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Ana ekranın sağında yer alan Menü yazan bölüme 

dokunarak alt menülere ulabilirsiniz. Alarmlar, Ölçümler, Ayarlar, Sistem Mesajları, Hakkında, Komutlar. 

 

 Bütün aktif alarmları bu ekranda görebilirsiniz. Aktif alarmlar 
kırmızıdır ve aynı zamanda buzır öter. Sağda bulunan el ikonuna basıldığında alarmlar griye dönüşür ve buzzer 
susar. Yeni bir alarm aktif olduğunda bu alarm kırmızı olarak ekranda kullanıcıya bildirilir, kullanıcı tarafından 
anlaşılıp griye dönüştürülen diğer alarmlar ise gri olarak ekranda bildirilmeye devam eder. 

 

Kullanıcı Şifresi: 1111 (bu şifre değiştirilemez) 
 

Şifre ekranı çıktığında kullanıcı şifresi olan 1111’i girerek 
giriş tuşuna basınız. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

T.C. 

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

 
CİHAZ KULLANMA TALİMATI (KESİNTİSZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) CİHAZI) 

Kod: TY.TL.49             Yayın Tarihi:15.12.2020              Revizyon No:                      Revizyon Tarih:                     S.N:6/6 

CİHAZIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI 

• Pano odasının temizliği toz alması nemli bir paspasla yapılabilir. Ancak elektrik süpürgesi ile 

yapılması uygun olacaktır. 

• Kontrollü olarak enerji kesintisi yapılarak gevşeklik kontrolü yapılır. 

• Soğutma fanlarına yine enerjisi kesikken hava tutunuz. 

 

SORUMLULAR 

• Genel -Temizlik Sorumlusu: Teknik Servis 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 

 

 

 

         

 

 


