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AMAC: Bu talimat Merkezimizin dis tnitleri i¢in hava iiretiminde kullanilir. Kesintisiz hava
iiretimini kapsar.

CIHAZIN KULLANILMASI
e Kompresor iizerinde bulunan emniyet butonlar1 yukari dogru c¢ekilerek kompresdre enerji
verilmis olur. Kontrol panelinden kompresorlerin otomatik veya manuel calisma durumu
belirlenir. Sitemdeki basinca gore kompresor hava tankini hava ile doldurur. Tanktaki basing
kompresorlerin diferansiyel basing rdlelerinin ayarlanan (min. 7 bar- max. 10 bar) basing
degerleri araliginda otomatik olarak galigir. Ayarlanan basing degerine ulastiginda kompresor
bekleme konumuna gecer. Otomatik konumda kompresorler esit yaglanma sistemine gore calisir.

e Kurutucu (dryer) galistirma pako salteri ile ¢alistirilir. Ana hat tizerinde bulunan hava besleme
vanasi agilir ve sisteme hava verilir.

o Haftada bir kez hava tankinin suyu alinir. Filtrelerinin tahliye sistemlerinin ¢aligir oldugu kontrol
edilir.

e Kompresor odasinin temizligi ve havalandirmasi mesai stiresince ¢alisir halde tutulur.

e Kompresor tozdan korunur. Mesai bitiminde ana hava vanasi, kompresér emniyet butonu ve
dryer besleme salterinden kapatilir

CIiHAZIN TEMIZLiGi VE BAKIMI

e Kompresorii durdurmadan (kapatmadan) ve baglanti kablosunu ana elektrik kaynagindan
Baglantisin1 kesmeden higbir bakim iglemi (gorsel kontrol diginda) yapmayniz.

o Kompresor iizerinde ¢aligmaya baglamadan 6nce kompresoriin tamamen sogudugundan emin
olunuz.

o Basing ihtiva eden herhangi bir par¢ay1 sokmeden dnce, hava besleme sisteminin, kompresor
sistemi ile baglantisinin tamamen kesilmis oldugundan ve kompresorde kalan basingl havanin
tamamen bosalmis oldugundan emin olunuz.

o Kompresorii temizlemek icin kesinlikle yanici bir madde kullanmayiniz. Solunmasi tehlikeli ve
zehirli maddeler igeren temizlik soliisyonlarin1 kullanmaktan kagininiz.

o Bakim sirasinda, kompresor aksamlarinin agik kisimlarindan iceri herhangi bir yabanci cismin
diismesine ya da girmesine kesinlikle izin vermeyiniz. Bunu 6nlemek i¢ aksamlarin disa agik
kisimlarinin agizlarini bakim siiresince ortiilii tutunuz.

e Yag tanki lizerinde kesinlikle hi¢bir islem yapmayiniz.

o Bakimi yapilan kompresorii tekrar devreye almadan once, ¢aligma basincini, 1s1 ve zaman
ayarlarii kontrol ediniz. Ayrica kompresor kontrol panelinin otomotik/manuel agma/kapatma
ekipmanlarinin dogru ¢alistigindan emin olunuz.

e Yag degisimi sirasinda ortami kivilcim ve benzeri tutusturucu 6gelerden koruyunuz. Islem
sirasinda cevreye dokiilen ya da sigrayan yagi hemen temizleyiniz.
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o Elektrik kablolorinin stirekli uygun kosullarda olmasina dikkat ediniz. Catlamis, kesilmis ya da

izolasyonu bozulacak sekilde zarar gérmiis kablolar1 degistiriniz. Asinmis, renk degistirmis ya da
paslanmig baglanti elemanlarini degistiriniz.

o Nemli bir bezle silinerek temizligi yapilir.
o Teknik servis tarafindan 4 haftada bir periyodik bakim1 yapilir..

SORUMLULAR

e Genel -Temizlik Sorumlusu: Teknik Servis

e Bakim Sorumlusu: Teknik Servis




