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AMAC: Bu talimat Merkezimizin, dis iinitleri merkezi vakum sistemidir. Istendiginde hastadan
islem yapilirken agizdan vakum merkezi olarak yapilabilir

CIHAZ KULLANILMADAN ONCE;

e Yag seviyesinin, yag goziinden yiiksek olmamasina dikkat ediniz.

e Vakum pompanizin yagin sik sik kontrol ediniz.

« Eksilen yagn yerine tavsiye edilen yaglardan yeni yag ilave ediniz (MOBILRARUS ve MOBIL
RARUS 427 NOLU yaglar).

e Pompalarin ¢alisinca ortami havadar bir yerde ¢alistiriniz. Devamli hava sirkiilasyonu olmasina
dikkat ediniz.

CIHAZIN KULLANILMASI

CALISTIRMA

o Biitiin salterler OFF konumunda olmalidir.

o Soft Start sigortasint ON konumuna getirin.

e Yaklasik 10 saniye kadar bekleyin.

o Soft Start sigortasint OFF konumuna getirin.

e Giris ve Bypass salterini ON konumuna getirin.

«  On panelin agilmasini1 ve siren sesinin kesilmesini bekleyin.
« On panelden ON/OFF tusunu birkag saniye basili tutun.

o Ust LCD’den cihazin NORMAL Calisma Moduna gegtigini goriin.
e Akii salterlerini ON konumuna getirin.

e Cikis salterlerini ON konumuna getirin.

e Cihaza bagl yiikleri agabilirsiniz.

e Pompa vakum elde edebilmesi i¢in belirli bir sicakliga erisecektir. 60 °C ile 70 °C arasinda
sicaklik olacaktir.Bu sicaklik tamamiyle normal bir sicakliktir. Sicakligi dikkate almayiniz.

e Pompalarin vakum degerini miimkiin mertebe yiiksege ¢ekiniz.700 mbar 720 mbar arasinda
calistiriiz.Bu sekilde pompaniz daha iyi sartlar altinda calisacaktir.

DURDURMA

o Cihaza bagl yiikleri kapatin.

o On panelden ON/OFF tusuna birkag saniye basili tutun.
o Ust LCD’den cihazin Bypass Moduna gectigini goriin.
o Biitiin salterleri OFF konumuna getirin.

CiHAZIN TEMIZLIiGi VE BAKIMI

e Fazladan kesinlikle yag kullanmayiniz. Max.ila minumum seviyesini takip ederek pompanizin
yagini sik sik kontrol ediniz.
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e Vakum pompalari pozitif yiikliidiir. Bu nedenle kendi iizerine; toz vs. Iri katmanlar toplayacaktir.
Her 15 giinde bir tazyikli hava tutarak pompanizin hava alabilmesine saglayiniz.

e Vakum pompalari egzoz ¢ikisinda bulunan vanayi haftalik periyotlar dahilinde agarak igerisindeki
yag vs. pis tortular1 akitiniz.

SORUMLULAR
e Genel -Temizlik Sorumlusu: Teknik Servis

e Bakim Sorumlusu: Teknik Servis



