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AMAC: Bu talimat Havalandirma Sisteminin ¢alistirilmasinin, bakim ve onariminin tanimlanmasi
ve kontrolleri sirasinda yapilmasi gerekenleri belirlemektir. Bu talimat teknik servis tarafindan isletilir
ve ayrica laboratuvar, sterilizasyon personellerini kapsar.

CiHAZI KULLANMADAN ONCE

o Fanlarin emme ve basma taraflarinda yabanci malzeme bulunup bulunmadigi
kontrol edilir. Petek ve kanallarda kirlenme varsa giderilir.

e V-Kayslarin gerginligi kontrol edilir. Normal gerginlikteki bir kayis pratik olarak
bagparmakla basildiginda 2.5 cm. kadar asagiya iner.

e Vantilator ve aspiratorlere ait yataklarin gresorliiklerine bakilir. Yag eksikligi varsa
tamamlanir.

CIHAZIN KULLANILMASI (lokal havalandirmalar icin)
Calismaya baglamadan 6nce havalandirma agilir
Elektrik panosunun i¢indeki sartelleri kaldirilir.
Ag¢ma kapama diigmelerini agma konumuna getirilir.
Disar1 havalandirma diigmesinden hava ¢ikis ayar1 yapilarak caligtirilir.
Iceri havalandirma diigmesi agma konumuna getirilir ve ayar1 yapilarak calistirlir.
Havalandirma ile ilgili bir sorun olustugunda teknik servise bildirim yapilir.

CIHAZIN KULLANILMASI

e (Calisma icin kumanda panosu lizerinden pako salterden otomatik ¢’2°° veya manuel ¢’1”°
mod segilir.
e Fan rotorlarinin serbest sekilde dondiigiinden emin olunur.
e Motor gévdesi sicakligini kontrol ediniz. Asir1 1stnma var ise motorda sikisma olup
olmadigini kontrol ediniz.
o Isiticida suyun normal sirkiile ettigini goriinliz. Gerekiyorsa havalik ve piirjérlerinden
hava tahliye ediniz.
Isitic1 serpantin peteklerinde kirlenme varsa gideriniz.
Sogutma yapilacaksa; batarya peteklerinde kirlenme varsa gideriniz.
Sogutucu akiskan devresi kontrolu i¢in sogutma sistemi kontrol ediniz.
Hava sirkiilasyonunun diizgiin devam ettigini takip ediniz.
Motor veya fan elemanlarindan normal olmayan sesler gelip gelmedigini kontrol ediniz.
Aspiratdr ve vantilator motorlarinin ¢ektikleri akimlarin uygun degerlerde olup olmadigini
izleyiniz.

CIiHAZIN TEMIZLiGi VE BAKIMI

o Kayis gerginligine ve asinma durumuna bakiniz.

o Vantilator ve aspiratdr yataklarindaki yag durumuna bakiniz. Eksikse tamamlayiniz.
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e Vantilator ve Aspirator hiicrelerini tozdan ve kirden temizleyiniz.
e Hava filtre kasetlerinin hepsini ¢ikararak kaba pisligini aliniz.
o Takiben filtrelere tersten hava iifleyerek temizleyiniz ve yerlerine takiniz.

e  Filtre ve karigim hiicresini tozdan ve kirden temizleyiniz.

SORUMLULAR
e Genel Sorumlusu: Teknik Servis, Laboratuvar ve M.S. U. Calisan Personeli

e Bakim Sorumlusu: Teknik Servis




