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AMAC: Bu talimat Merkezimizin, Yangin izleme ihbar sistemi daha hizli ve daha kolay bir sekilde
gercek/tam dogrulama ile kontrol, miidahale olanagini saglar.

CIHAZIN KULLANILMASI

e Merkezimizde kullanilan Mavi Guard Santralin 6n yiiz aciklamalari

O } -'i)‘l;flwum um:”f“ r : )
{ o 1 L An: O o L | H D)
\W 557 Ll 1l ] R i [ e e:
o Y1 V| | pr————————————— || O g T T T TR 3
~ Sistem A ] :
i Normal Calisma: Sistem i -/ Devrede O YANGIN i i i i o~ i :.I:Jmunﬁlaalsuilnaléﬂ i
devrede ledi yanar, durum ) () susturur.
E bilgisiLCD'de gosterilir. E @ 2t ) YANGIN E E E E ,\- /\ i Al At (Bl E
| Yangin Alarmi: Yangin |, g N Y b N oy 1| yapilmis olan paneli tekrar | |
' lediyanar, Sirenler, Buzzer || () Su¢ ") Tahliye ' a y \ / 1| alarm durumuna gegirir. '
1 ve Yangin Rle gikiglar |I - Hatasi - [ ] % bl | 1
1 aktif olur. Alarmin geldigi |1 B [ [ \’—- ‘-\/ 1| Buzzer Iptal: Buzzeri| 1
' béige LCD'de gosterilir. 1| () Sistem () Alarm [ [ ~ ( ) 7 1| susturur,  Buzzer iptal| 1
I f ' Hatasi — (] [ { Nl ( ) | LED'iyanar. 4 )
: Hata Durumu: Hata : < {airon T : : : : \ v \_ : N : &
H LED e boaber .’\‘S.I\.:::: i © Hatas: - Iptal g _ n'ni\larm Bluzzer Lamba L e — )';:glgaTﬂﬂ:TumLEDIen :
] 1 LED' yanar. _Buzzer ve |i . Siren ~ Buzzer y 1 Tahliye Alarm ptal ptal Test Reset | | Tus i 1 —
S Hata Rolesi aktif olur. 1 © Davre Diss D Tptal N — o T P N HE Diger Kilidi Diger H ::?f;masmf;“,:u::;";a:: H
t | Tahliye Durumu: Tahiiye |1 vl ) / L/ U/ L/ \_J || Yangmiar 1 Olaylar i dnadror, '
' | durumunda Buzzer ve |'| () DevreDigt () Ee\llre Disi (A el — — = — s ) | 1
: Tahliye olarak ayarlanan : B § : : : : [ ] ( ) : Tahliye: Program vasitasi :
1 gikiglar aktif olur, | ~ Diger ~. Diger LE R L& / )| e istenen cisian akuf | |
| i| © Yangmiar 0 olaylar I Akilli Adresli Yangin Alarm Santrali I - T - i S i \
1 - S0 J11 (] S = 1
1 1 [} [} 1 1
i ! —— [ [ 1 1
' 8] il i o) 0 O P 'e] '
1 1 [} (B 1 1
0 e e e o
1 1 (] [} 1 1
1 1 LI} L} 1 1
e Santral Onyiiz Boliim 1 Ac¢iklamalar:
Beslemenin oldugunu gosterir. \ Sistemde yangin alarmi oldugunu gdsterir.
r 3
Distem YANGIN
¢ : u 43 ; evrede i . . i i
Sistemde bir hata oldugunu gésterir. “Tahliye” butonuna basildigini gésterir. Tahliye butonu
ﬁ:{‘:‘ YANGIN Loop Manager+ Lite programi ile programlanmig olmalidir.
Glig kaynaduyla ilgili bir hata oldugunu gésterir. )
8o, ( ; Tahliye )
Sistemin ana bilesenleriyle ilgili ciddi ) "Alarm” butonuna basildigini gésterir.
bir hata olusmasi durumunda yanar. ﬁ'ast':s’:‘ (5 Alarm /
) = “Alarm Iptal” butonuna basildigini gosterir.
Siren hatlarinda hata durumu oldugunu gosterir. ﬁ';fa"s. (5 |p:aa']m / . )
) ) ) ) “Buzzer Iptal” butonuna basildigini gosterir.
Sistemdeki sirenlerin santralin menustinden O pren. Dist ﬁ;“;fe’ ,
devre disi birakildigini gésterir. - Sistemdeki bélgelerden birinin veya birkaginin santralin
_(P Devre Disi Bows Dy meniisiinden devre disi birakildigini gésterir.
Herhangi bir devre disi durumunda yanar. O piger Diger
anginiar aylar . % v 5o 2
g Y Sistemde birden fazla olay oldugunu gosterir.
Slstemdfekllmevcut olalylar ||<(;jer|smde birden
azla yangin olayi oldugunu gosterir. 24V DCGIRIS B .
= L1 Ak baglantisinin yapildigi klemenstir.
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e Santral Onyiiz Boliim 2 Aciklamalari

Tahliye amah kullanima sahiptir.

Loop Manager+ Lite

programi ile programlanmasi gerekmektedir
Bu butona basilmasi durumunda:

- Buzzer calar.

- Sirenler calar.

- Alarm ve yangin réleleri alar.

- Yangin LED'leri ve Tahliye LED'i yanar.

Alarm Iptal butonu ile susturulan sirenlerin ve eski
konumuna dnmis rlelerin tekrar galmasi ve
aktif edilmesi igin kullanilir. Alarm LED'i yanar.

Herhangi bir yangin durumunda galan sirenlerin

Mevcut hata ve yangin olaylarinin hepsi sifirlanir.
Yangin ve hata rélesi normal konumuna daner.
(Eger yangin ve hata durumu devam etmiyorsa)

Alarm
iptal

Tahliye Alarm

Buzzer
ptal

Santral 6n yiiztinde bulunan tiim LEDlerin
ve LCD ekranin caligip alismadiginin

Lamba

Test Reset

Akill Adresli

. 0

Yangin

Alarm Santrali

kontrol edilmesi icin kullanilr.

Yangin alarmi veya hata durumunda galan dahili
buzzer'in susturulmasi igin kullanilir. Buzzer
Iptal LED'i yanar.

susturulimasi; aktif olmug rblelerin eski konumuna
donmesi igin kullnilir, Alarm Iptal LED'T yanar.

Reset butonuna basilarak, mikroiglemcinin

Gerekli menii basamadinda 4 yazilmas| veya menii

Santral Onyiiz Boliim 3 Aciklamalar

R0 4}[ yeniden baglatimasi saglanr

Gerekli meni basamaginda 1 yazimasi veya meni

basamaklari arasinda sol yonde hareket
etmek icin kullanilr;

Aktif menti isleminden gikmak igin kullanilir, ——

Mevcut olaylar icerisinde birden fazla yangin olayi

basamaklari arasinda yukari yonde hareket
etmek igin kullanilr.

il

Gerekli menii basamadinda 2 yazimasi veya menii
basamaklari arasinda sag yonde hareket

etmek igin kullanilr.

Gerekli menii basamaginda 3 yazimasi veya menii
basamaklari arasinda agagi yonde hareket

etmek igin kullanilr.

olmasi durumunda sadece yangin olaylarini .
gorintdlemek igin kullanil u V Santralin menii ekraninin goriintiilenmesi, mendi
Giki Girig icerisinde istenilen dzelligin secilmesi igin kullanilir
Tug X s
Diger  Kilidi  piger Birden fazla olay varsa bunlari gériintilemek
Yanguiee e icin kullanilr,
Santrale yetkisiz kisilerin erigimini engellemek igin (‘) ("_
santral onyiz butonlarini kullanima kapatir.
Acik Kapali )
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e Santral Onyiiz Boliim 4 Aciklamalar

Durum ve Buton Bilgileri

r

\l/ ;

Normal Calisma: Sistem
devrede ledi yanar, durum
bilgisi LCD'de gosterilir.

Yangin Alarmi: Yangin
ledi yanar, Sirenler, Buzzer
ve Yangin Roéle cikiglari
aktif olur. Alarmin geldigi
bolge LCD'de gosterilir.

Hata Durumu: Hata
durumlarinda Genel Hata
LED!'i ile beraber ilgili hata
LED'i yanar. Buzzer ve
Hata Rolesi aktif olur.

Tahliye Durumu: Tahliye
durumunda Buzzer ve
Tahliye olarak ayarlanan
cikisglar aktif olur.

< J

Alarm liptal: Alarm
durumunda sirenleri
susturur.

Alarm: Alarm iptal
yapilmis olan paneli tekrar
alarm durumuna gegirir.

Buzzer Iptal: Buzzer'
susturur, Buzzer Iptal
LED'iyanar.

Lamba Test: Tim LED'leri
yakar.

Reset: Sistemi normal
¢calisma konumuna
dondurdar.

Tahliye: Program vasitasi
ile istenen cikislan aktif
etmek igin kullanilir.

- 7

e Santral Onyiiz Béliim 5 Aciklamalar

Santral yapilandirmasi sirasinda program girig
anahtari agik duruma getirilir.

“Sistem Hatasi LED"inin yanmasi durumunda hatanin

giderilmesi igin kullanilir. Ancak Sistem Hatasi LED'i

ana mikroislemcide programin yiritilmesine engel olan
bir hatadan dolay! yandiysa buton iglevini yerine
getirmeyecektir.

Actk e L
Program Girig O rc)
Anahtan

LCD aydinlatma ayar trimpotudur.

‘— Bilgisayar baglanti portudur.

WiDog LCD
Reset Aydinlatma
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CIHAZIN TEMIZLiGI VE BAKIMI

o  Panelin saha giris kablolar1 ve klemens baglantilar1 kontrol edilir.
SORUMLULAR

e Temizlik Sorumlusu: Teknik Servis

e Bakim Sorumlusu: Teknik Servis




