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 AMAÇ: Merkezin yangın olayında, yangını söndürülmesinde kullanılacak olan suyu yüksek 

basınçla sağlanmasında kullanılır. 

 

 

         CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE 

• Yangın suyu rezervi dolu olup olmadığı kontrol edilir. Her zaman dolu olmak zorundadır. 

• Kullanma suyu hidroforu kesinlikle yangın suyu deposundan rezervinden emiş yapmamalıdır. 

• Yangın suyu hidroforu ve deposu her zaman kullanıma hazır şekilde olmalıdırlar. 

• Depodan çıkış, hidrofor emiş ve çıkışındaki vanaların açık olup olmadığı kontrol edilir. 

• Yangın suyu hattındaki tüm vanalar hiçbir zaman suyun akışını engelleyecek şekilde 

kapatılmamalıdır. 

• Hidrofora vanalar açıldıktan sonra, normal yolla doğal akış ile suyun dolması sağlanır. 

• Hidroforun üzerinde bulunan hava alma cıvatasından hidroforda hava birikmiş ise havası alınır. 

• Hidrofor tankı basıncının uygun olup olmadığı kontrol edilir. 

• Hidrofora enerji gelip gelmediği panosundan kontrol edilir. 

• Enerji var ise panodan, bağlantı faz hatası olup olmadığı veya pompa susuz ikazı yanıp 

yanmadığı kontrol edilir. 

 

CİHAZIN KULLANILMASI 

• Yangın pompası sistemi; ikisi elektrikli, biri dizel pompa motorlu olarak üç (3) grup pompa 

sisteminden oluşmaktadır. 

 

• Yangın pompaları her zaman otomatikte olacaktır. Yalnız test durumlarında manuel çalıştırılır. 

 

• Yangın sistemi hattı kollektörü basıncı 7,5 bardır.   

 

• Elektrikli motorlardan 1,5 kW.’lık dikey hidrofor ilk basınç düşümünde devreye girer ve 

çalışma basınç aralığı 5,5-7,5 bardır. Kollektör basıncı 5,5 barın altına düşerse ikinci elektrik 

motoru devreye girer. Elektrik kesintisi olması durumunda 6-8 bar çalışma aralığına ayarlanmış 

olan dizel su pompası devreye otomatik olarak girecektir. 

• Yangın Dolabı kullanıma ise; hortum makaradan yangın mahalline götürülür ve dolaptaki vana 

açılır. Bundan sonra hortumun çıkış ucundaki açma-kapama klapesi ile su kontrol edilir. 
• Yangın sistemi hidroforu yalnızca yangın hattına basar ve her an hazır - çalışır - durumdadır. 

 
•  Uzun süre kullanılmayan hidroforların bozulma ihtimalleri tazladır veya devreye alınmalarında 

problemler çıkma ihtimalinden dolayı sistem panosundaki zaman rölesi 60 saat aralıklarla 
elektrikli pompa sistemini otomatik kontrol eder. Pano üzerindeki alarm bilgileri her gün kontrol 
edilir. 

 
• Elektrikli pompaların otomatik testlerinden dolayı kolektör basıncı artabilir ve bu basınç hergün 

kontrol edilip, 8 barın üstündeyse tahliye vanasından tahliye edilir.  
• Yangın suyu hidroforları elektrik bağlantıları bina elektrik bağlantısından bağımsız kesintisiz 

şebekeden direk beslendiği UNUTULMAMALIDIR. 
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TEST ÇALIŞMASI; 

• Tüm pompa motorları seçici pako şalter ile sıfır (0) konumuna alınarak pompa motorları teker 

teker denenir. 

• İlk önce 1. Elektrik motoru seçici pako şalteri otomatiğe alınır ve kollektör su basıncı tahliye 

vanası açılarak düşürülür ve devreye girdiği görülür ve şalter sıfıra (0) alınır.  

• 2. Elektrik motoru seçici pako şalteri otomatiğe alınır ve kollektör su basıncı tahliye vanası 

açılarak düşürülür ve devreye girdiği görülür ve şalter sıfıra (0) alınır. 

• Dizel pompa motoru seçici pako şalteri otomatiğe alınır ve kollektör su basıncı tahliye vanası 

açılarak düşürülür ve devreye girdiği görülür tahliye vanası kapatıldığında dizel grubu 

kendiliğinden duracaktır. 

• Daha sonra tüm sistem otomatiğe alınır. 

 

CİHAZIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI 

• Dizel pompa motorunun yağı, blok ısıtıcısı ve radyatör suyu seviyeleri her gün kontrol edilir. 

• Pompaların genel temizliği yapılır. 

•  Elektrik motorlarının soğutma hava kanalları temizlenmelidir. 

• Motorun pervanesi kontrol edilmelidir. 

• Pompanın cıvata ve somunları gevşeme kontrolleri yapılmalıdır. 

 

 

        SORUMLULAR 

 

• Genel Sorumlusu: Teknik Servis 

 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 

 

 

 

 

 


