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  AMAÇ: Polikliniklerde kullanılan cihazlara standartlara uygun su kalitesine ulaştırmak ve yumuşak su 

kullanımı ile tıbbi cihazların verimli, uzun ömürlü kullanımını sağlamaktır. Aynı zamanda Merkezin 

yedek su sistemidir. Aynı zamanda aşırı kullanımda basınç düşerse, kullanım suyunun basıncını 

ayarlanan basınç değerinde tutulmasını sağlar.  

 

 

         CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE 

 

• Yumuşatma sisteminin tuz tankında bulunan tuz seviyesi azaldığında tanka tuz ilave ediniz. 

Kullandığınız tuzun temiz ve tortusuz olması cihazın sağlıklı çalışması açısından önemlidir. 

Tercihen tablet tuz kullanınız. 

• Cihazın tuz tankında tuz oranı yaklaşık olarak üçte bir kadar kalmışsa tuz ilave ediniz. 

• Tuz kabına yaklaşık üçte iki oranında tuz doldurunuz. Tuz kabında her   zaman su 

bulunmaktadır. Tuz kabında su olmaması bir soruna işaret edebilir. Bu nedenle Bu durumun 

takip edilip sebebinin tespiti gereklidir. 

• Motora gelen su bağlantısı ve alçı atıkların çıktığı tahliye borusu kontrol edilir. 

• Kullanma suyu rezervi dolu olup olmadığı kontrol edilir. 

• Hidrofor seviye ölçeri (deponun içinde su olup olmadığını hidrofora otomatik olarak haber 

veren şamandıra) deponun içinde uygun kotta olup olmadığı kontrol edilir. Depo yangın suyu 

deposu ile beraber kullanılıyor ise kullanma suyu hidroforu emişi yangın suyu emişinden uygun 

seviyede (yukarıda) olmalı, ayrıca kullanma suyu hidroforu seviye ölçeri de uygun seviyede 

pompaya su yok ikazı verecek şekilde ayarlanmalıdır. 

• Depodan çıkış ve hidrofor emişindeki vanaların açık olup olmadığı kontrol edilir. 

• Hidrofor tankı basıncının uygun olup olmadığı kontrol edilir. 

• Hidrofora vanalar açıldıktan sonra normal yolla doğal akış ile suyun dolması sağlanır. 

• Hidroforun üzerinde bulunan hava alma cıvatasından hidroforda hava birikmiş ise havası alınır. 

• Hidroforun basınç ayarları daha öncesinde yetkili servislerce ayarlanmalıdır. 

• Hidrofora enerji gelip gelmediği panosundan kontrol edilir. 

• Enerji var ise panoda bağlantı faz hatası olup olmadığı veya pompa susuz ikazı yanıp 

yanmadığı kontrol edilir. 

 

CİHAZIN KULLANILMASI 

 

• Hidrofor sistemi pano üzerindeki seçici anahtar (OTOMATİK/STOP/MANUEL)  ile otomatik 

veya manuel devreye alınır. 

• Otomatik olarak ayarlanan sistem kullanma suyu hattındaki basınç 4 barın altına düşerse, sitem 

otomatik olarak hattı basınçlandırır. Su kesilmesi durumunda ise hatta basınç ölçümü yapılan 

hatta basınç bilgisi alınmadığından su beslemesi hidroforlar ile yedek su tankından olacaktır.  

• Hidrofor pompaları iki (2) adet olup, ikisinin de otomatik moda olması sağlanmalıdır. 

• Manuel çalıştırma test çalıştırmalarında kullanılacaktır. 
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CİHAZIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI 

 

 

• Yumuşatma sisteminin girişinde bulunan sediment filtre yıkanabilir özellikte polipropilen 

malzemeden yapılmıştır. Şebeke suyunda bulunan tortu ve partiküllerin yoğunluğuna bağlı 

olarak periyodik aralıklarla çıkarılıp temizlenmesi gereklidir. Filtre kabını ve kartuşunu bir fırça 

yardımı ile temizleyip yerine takınız. 

 

• Uzun süre kullanılmayan hidroforların bozulma ihtimalleri fazladır veya devreye alınmalarında 

problemler çıktığı bilinmektedir. Bu yüzden hidroforlar şebekede su olsa dahi sırası deneme 

çalıştırmaları yapılmalıdır. 

 

• Pompaların genel temizliği yapılır. 

•  Elektrik motorlarının soğutma hava kanalları temizlenmelidir. 

• Motorun pervanesi kontrol edilmelidir. 

• Pompanın cıvata ve somunları gevşeme kontrolleri yapılmalıdır. 

 

 

 

        SORUMLULAR 

 

• Genel Sorumlusu: Teknik Servis 

 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 

 

 

 

 

 

 


