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CIHAZ KULLANMA TALIMATI (BULASIK MAKINASI)
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AMAC: Bu talimat bulasiklarin yikanmasi islemi ve makinay1 kullanan personelleri i¢in kullanilir

CiHAZIN KULLANILMASI

Bulasik makinesinin fisi prize takilir.

Dijital ekranda makinenin i¢ sicakligini belirtilen degerler okunur.

Bulasik makinesinin 6n kapagi acilip rayli raf disar1 ¢ekilerek yikanacak olan malzemeler raflara
yerlestirilir.

Makinenin kapagi kapatilir.

Makinenin deterjan seviyesine bakilip eksik ise deterjan tankinin {istiindeki ¢ukur yere basilarak
kabinin agilmas1 saglanir.

Deterjan eklenip kabin ittirilerek yerine oturtulur.

Calismaya hazir olan makinemiz butona basilarak ¢alistirilir.

Makine yikama islemini tamamladiktan sonra uyari sesi verir.

Uyari sesini duyduktan 5dk sonra makinenin kapagi agilip rayli raf disar1 ¢ekilerek malzemeler
cikartilir.

Islemi biten makinenin fisi prizden cikartilir.

CIHAZIN TEMIZLIiGi

Makinenin iginde su, malzeme, vs. kalip kalmadigini kontrol ediniz.
Makinenin enerjisini kesiniz.

Makinenin sicak ve soguk su vanalarini kapali konuma getiriniz.
Camasir yiikleme kapagini agik konumda birakiniz.

Nemli bir bezle silinerek temizligi yapilir.

SORUMLULAR

Genel Sorumlusu: Temizlik personeli

Bakim Sorumlusu: Teknik Servis




