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         AMAÇ: Bu talimat Havalandırma Sisteminin çalıştırılmasının, bakım ve onarımının tanımlanması 

ve kontrolleri sırasında yapılması gerekenleri belirlemektir. Bu talimat laboratuvar ve sterilizasyon 

personellerini kapsar.  

 

         CİHAZIN KULLANILMASI 

• Kapı emniyet fotoselleri veya infrared sensör ile donatılmıştır. Emniyet fotoselleri veya infrared 

sensörler kayar kapının geçiş alanına yerleştirilmiştir. Bu şekilde geçiş alanının güvenliği 

sağlanmıştır. Eğer güvenlik sağlanmışsa Elektrik panosunun içindeki şartelleri kaldırılır. 

• Eğer otomatik kapı kapanırken bir engelle karşılaşırsa, engeli tespit eder ve açılır. Dışarı 

havalandırma düğmesinden hava çıkış ayarı yapılarak çalıştırılır. 

•  Eğer kayar kapı açılma esnasında bir nesneye çarparsa, kayar kapı arttırılmış motor akımı ile 

hemen durur. Nesne kaldırılır kaldırılmaz, kapı yeniden çalışmaya hazırdır. 

• OFF MODU; 0'' pozisyonunda şalter "Kayar kapı çalışmaz. Giriş alanında herhangi biri yoksa 

açık olan kayar kapı kapanır ve kapalı kalır. Elektrikli kilit varsa, kilitlenir. 

• AUTOMATİC MODU; ''I'' pozisyonda şalter Kayar kapı açılır ve eğer radar algılama 

bölgesinde kimse yoksa açık kalma süresine bağlı olarak kapanır. Geçiş içten ve dıştan 

mümkündür. Bütün radarlar ve aktivatörler (buton, şifre paneli, kart okuyucu vb.) devreye girer. 

• OPEN MODU; ''II'' pozisyonunda şalter Bu modda kapı tamamen açılma mesafesinde açılır ve 

bu pozisyonda kalır. Kayar kapı açık kalır. 

• EXIT MODU; Anahtar "Exit" (Çıkış) pozisyonunda Bu fonksiyon ile girişi 

sınırlandırabilirsiniz. İnsanlar çıkabilir fakat içeri giremezler. Geçiş sadece içten dışa 

mümkündür. Dış radar devre dışı kalır. 

• Her ne zaman güç kaynağı açılır ve ''Automatic'' veya ''Open'' modu uygulanırsa, test çalışması 

otomatik olarak başlar. İlk açma ve kapama hareketi yavaş bir hızla gerçekleşir 

 

CİHAZIN TEMİZLİĞİ 

 

• Emniyet fotosellerini, her iki taraftan da yumuşak bir bez ile siliniz.  

• Kapının eşik alanını temizleyiniz.  

• Kanatların daha çok hareket ettiği alanda zemini temiz tutunuz.  

• Kapı geçiş bölgesini temiz tutunuz. 

• Camları, cam temizleyici ile camları temizleyiniz ve kurulayınız. 

!!!!!! Solvent içeren bir temizlik maddesi kullanmayınız. 

        

 SORUMLULAR 

 

• Genel Sorumlusu: Teknik Servis, temizlik personeli 

 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 

 

 


