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      AMAÇ: Bu talimat Trafo, jeneratör ve kesintisiz güç kaynağı sisteminden sağlanan elektrik 

enerjisi kontrol ve dağıtımın yapıldığı sistemindir 
 

        

  SİSTEMİN KULLANILMASI  

 

•  Yükün dağılımının (L1 , L2 , L3 fazlarının) eşit olup olmadığına bakılmalıdır. 

 

• Yükün dağılımı ölçülürken pens ampermetre veya wattmetre kullanılır. 

 

•  Akım değerlerine göre yapılan ölçümlerde kullanılan malzemenin (sigorta, TMŞ ve 

termiklerin uygunluğunada dikkat edilmelidir. 

 

• Tek hat şemasına göre beslenen kısımların gücü de bilinerek alınarak çekilen amper ve 

uygulan şebeke voltajına göre uygunluklarına bakılır. Ölçü aletleri ile de tüketim ve anlık yük 

analizi yapılır.  

 

 

SİSTEMİN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI 

Elektrik enerjisi ana giriş şalterinden kesilerek; 

• Panoda çalışma yapılırken emniyet topraklaması yapılmalıdır. 

• Bakır baralar: Enerji girişi TMŞ’den keilerek baraların mesnet izolatörlerine tutturuluşları, 

gevşeklikleri kontrol edilir. Gevşeklik varsa sıkıştırılır.Bara üzerindeki ekler kontrol edilir. 

Çatlayan veya kırılan izolatörler değiştirilir 

• Akım trafoları: Akım trafolarının iletken bağlantıları ve tespit civataları sıkıştırılır. Akım 

trafolarının dış kılıfları gözle kontrol edilir. Çatlama veya erime gibi bozulmalar var ise 

değiştirilir. 

• Termik manyetik şalter: Sistemin yük altında ve arıza durumunda devre enerjisini kesen 

araçlar olup görevlerinden dolayı ısınma sonucu arıza yapabilir. Bu durumda şalterin soğuması 

beklenir. Şalter bağlantıları gevşeyebilir. Şalter tespit civataları sıkıştınlır. iletken bağlantı 

vidaları sıkıştırılır. 

• Sigortalar: Bulundukları devreyi aşırı akımlara karşı koruyan devre elemanları olup sigortaların 

akım geçirme özellikleri avometre ile kontrol edilir Kullanım sırasında bağlantı ayakları  

            gevşeyebilir, iletken baglantilan kontrol edilerek sıkıştırılır. 

• Bara ve iletkenler: Baralar üzerindeki bağlantı noktaları sıkıştırılır, oksitlenmeler 

temizlenir.Kablo ve iletkenlerin izolasyonunda erime,zayıflama kontrol edilir. 

• SORUMLULAR 

 

• Genel Sorumlusu: Teknik Servis 

 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 

 

 


