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 AMAÇ: Bu talimat Elektrik şebekesinin besleme yaptığı O.G.’yi (orta gerilim), A.G.’ye 

(işletme gerilimi) çevirerek diş merkezi elektrik enerjisi beslemesini ve elektrik sistemi 

kompanzasyonunu sağlar.  

 

CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE 

  
• İş güvenliği donanımı için; O.G. eldiveni, el feneri, çalışma uyarı levhaları, malzeme çantası, 

kauçuk ayakkabı, izole halı veya tabure gereçleri hazır bulundurulmalıdır.   

 

         CİHAZIN KULLANILMASI 

 

• GİRİŞ HÜCRESİ: 

• A.G. panosundan ana şalter açılarak sistemin jeneratör üzerinden beslenmesi sağlanır 

• Açma-kapama işleminde O.G. emniyet malzemeleri kullanılır. 

• Trafo giriş ayırıcısı açılır ve kontaklarının açıldığı ölçü hücresi sistemindeki voltmetre 

komitatörü ve 3 faz giriş indikatörlerin den gözle kontrol edilir. Enerji olmadığından emin 

olunur.  

 

•  Gerilim olmadığı tespit edildikten sonra, çalışma yerinde ve çalışma yerini besleyebilecek 

bütün kollar üzerinde topraklama ve kısa devre işlemleri yapılır. 

• Modüler hücrelerin enerji giriş ve çıkışları yer altı kabloları ile modüler hücrenin alt kısmından 
yapılır. Yeraltı kablosunun izolasyonu fiziki olarak gözle kontrol edilir. 

• Metal muhafaza hücrelerin yönetmelik gereği hücre içine girmeden giriş ve çıkış fiderlerinin 
topraklanması gerektiğinden, hücre içerisinde calışılamayacağı zaman bir önceki merkezden 
enerji kesilerek toprak ayırıcısı kapatılır. Aksi halde toprak ayırıcısı enerjili hat  üzerine 
kapanacağından manevra yapan kişinin ve sistemin zarar görmesi gibi sonuçlar ortaya 
çıkabilir 

• Hücreyi oluşturan giriş hücresi, çıkış hücresi ve trafo koruma hücrelerinin gözle kontrolü 
yapılır. 

• Hücrenin genel calışması izlenir. Ölçüm noktalannda aksayan noktalar belirlenir. Modüler 
hücrenin enerjisiz bırakılması için gerekli enerji kesme manevraları yapılır, emniyet, iş 
güvenliği tedbirleri alınır. Hücrenin bakımı sırasında, hücre ortam temizliği yapılır. Ortamda 
alev alacak kimyasal madde akıntı ve artıkları var ise temizlenir. Sigorta pano kapağı 
açılarak sigortalann fiziksel durumlan, gevşeklikleri kontrol edilir. Kablo pano kapağı açılarak 
kablolann sağlamlık, izolasyon durumlan kontrol edilir. Pano metal aksamlan kontrol 
edilerek çürüyen kısımlar var ise bakımları yapılır. Hücrede bulunan yangın söndürücü 
tüplerinin doluluk kontrolleri yapılır. Bakım işlemi bittikten sonra hücreyi devreye almak için 
gerekli manevra işlemleri gerçekleştirilir. 

 

 

• ÖLÇÜ HÜCRESİ: 
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• Akim trafolarının bakımı: Primer ve sekonder sargılarda kısa devre, kopuk ve izolasyon 
bozulmalan megerle kontrol edilir. Sargi aralannda kaçak akımlan kontrol edilir. Kısa devre 
ve izolasyon bozulmalannda sıfır direnç, kopuk anzalannda sonsuz direnç megerden 
gözlenir. 

 
• Akım trafosu terminal bağlantı hataları, kötü temas dirençleri, gövde ve kaidede bozulma, 

deformasyon, çatlak ve kırıklar fiziki olarak gözle kontrol yapılır. Kullanım dışı olduğu 
belirlenen akım trafoları tutanakla değiştirilir. 

• Gerilim trafolarının bakımı: Primer ve sekonder sargılarda kısa devre, kopuk ve izolasyon 
bozulmalan megerle kontrol edilir. Sargı aralarında kaçak akımları kontrol edilir. Kısa devre 
ve izolasyon bozulmalarında sıfır direnç, kopuk arızalannda sonsuz direnç megerden 
gözlenir. 

• Gerilim trafosu terminal bağlantı hataları, kötü temas dirençleri, gövde ve kaidede bozulma, 
deformasyon, çatlak ve kırıklar fiziki olarak gözle kontrol yapılır. 

• Ölçü trafolarının etiketleri incelenerek değişiklik olup olmadığı kontrol edilmeli çevirme 
oranları ve polarite işaretlerinin doğruluğu test edilmelidir. 

• Ölçü trafolarının genel temizliği yapılır. Kullanım dışı olduğu belirlenen gerilim trafoları 

tutanakla değiştirilir. 

    Alçak gerilim tesislerinde AG panosunda sistemi devreye alma işlemi aşağıdaki işlem sırasına göre 

yapılır; 
 

• Tüm kollar üzerinde yapılmış  olan kısa devre ve topraklamalar kaldırılır topraklama 
ayırıcrlarının kontaklarının açıldığı görülür. 

• Trafo ayırıcısı  kapatılır, kontakların kapandığı gözlenir. 

 
• Termik manyetik şalter kapatılır ve enerji baralardan kontrol edilir. 

 
• AG şebeke yük kesici şalterleri kapatılır ve enerji sigortalardan kontrol edilir. 

 
• Tesiste kullamlan tüm güvenlik levhaları kaldırılır pano ve ayırıcı kilitlenir. 

 
KOMPANZASYON SİSTEMİ: 

 
• Reaktif güç kontrol rölesinin ön yüzeyi, arka bağlantı iletkenleri kontrol edilir. 

• Kontaktör ve sigortaların akım geçirme özellikleri kontrol edilir. İletken bağlantıları kontrol  

• edilerek sıkıştırılır.   

•  Kondansatör guruplarının fiziki kontrolleri yapılır, "yağ kaçakları var mı?","buşing çatlama 
veya kırılması var mı?","izolasyonda bozulma var mı?" ve "bağlantı iletkenlerinde oksitlenme 
var mı?" kontrol edilir. 

DİKKAT! :  Çalıştırmadan önce kapasitör gurupları mutlaka topraklanmalıdır (Eğer 
kondansatör tam deşarj olmamış ise elektrik çarpılması meydana gelebilir). 
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CİHAZIN TEMİZLİĞİ 

 

• Bakımlar teknik servis tarafından yapılır. 

• İşlemler bitince çalışma alanı temizlenir 
 

        SORUMLULAR 

 

• Genel Sorumlusu: Teknik Servis 

 

• Bakım Sorumlusu: Teknik Servis 

 

 

 

 

 

 

 


