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1.AMAC. Merkezimizde kullanilan su depolarinin kullanim, bakim ve onarim seklinin
belirlenmesidir.

2.KAPSAM Merkezimizde kullanilan su depolarini kapsar.

3.SORUMLULAR Hastane Miidiirii, Ilgili teknik servis personeli

4. UYGULAMA

e Su depolan ¢elikten veya beton yapidan olmalidir. Beton yapidaki su depolarinin yiizeyi
kolay temizlenebilir 6zellikte olmali ve sizdirmaz malzemeden yapilmis olmalidir.

¢ Bulasici hastaliklarin yayilmasina sebep olan patojen mikroorganizmalar1 yok etmek, icme
sularinda kotii tat ve kokuya neden olan organik maddeleri ve organizmalar1 uzaklastirmak
amaciyla su deposu temizligini yapmak gerekir.

e Su deposu diizenli olarak temizlenmez ve dezenfekte edilmezse, depoda olugsan kimyasal ve
biyolojik camurlagsma, suyun kullanilabilirlik 6zelligini yitirmesine neden olur.

e Depo icindeki su 0.3 ile 0.7 ppm klor orania sahip olmalidir. Bunun i¢in sularda serbest
klora bakma kiti kullanilir.

¢ Su deposunda klor 6l¢iimii haftalik yapilir ve kayit altina alinir.

e Deponun i¢indeki suya ve kimyasallara dayanikli ¢éziinme ve ciirlime yapmayan yalitim
tirtinleri ile izolasyonu saglamalidir.

e Su deposunda yilda en az 2(iki) defa su numuneleri alinarak bakteriyolojik ve kimyasal
analizler yaptirilir.

e Su deposu periyodik olarak yilda en az bir kez bosaltilir. Temizlenir ve dezenfekte edilir.
Boylece suda mikrop bakteri olusumu onlenir.

e Gerekli durumlarda periyodik aralik beklemeden temizlik ve dezenfeksiyon yapilir.

e Deponun temizlenebilmesi i¢in depodaki mevcut su tamamen bosaltilir temizligi yapulir.

¢ Depo ici aydinlatilmasi saglanir.

e Ozel Kiyafetler (tulum, ¢izme, eldiven vb.) giyen depo temizlik personeli deponun igini
basingli su ile yikar.

e Depo igerisindeki c¢amur birikintisi, pas, demir, pargalar1 gibi kaba pislikler gerekli
malzemelerle depo icerisinden ¢ikartilir-Daha sonra 1/10 oranindaki sulandirilmis sodyum
hipoklorit (klor tablet veya camasir suyu) ile su deposunun yiizeylerine ve tabanina dokiiliir.
Firca yardimi ile taban ve yilizeye dezenfektan dagitilir.20 dakika depo dezenfektanda
bekletilir

e Yeterli siire bekletilen dezenfektan ¢ozeltileri pompa ile tahliye edilir.

¢ Bu islemden sonra depo zemin ve tiim yiizeyleri bol ve tazyikli suyla tekrar temizlenir.

e . Depolarin i¢ yiizeyleri pas tutmaz galvenezli sa¢ oldugundan dolay:r depolarda boyama
islemi yapilmamaktadir.

e Depo temizliginde asidik malzeme kullanilmaz.

e Tesisat ve hidrofor bakimi periyodik olarak (alti ayda bir)yapilir. Ariza durumunda teknik
servis bilgilendirilir.

¢ . Samandira bakimlari ve degisimleri diizenli olarak yapilir.
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e Su deposunun temizlik ve dezenfeksiyonu yapildiktan sonra kapak sikica kapatilir. Belirli
araliklarla kontrolii yapilir.

e Gerekli durumlarda depoya giren ve c¢ikan sudan numune almarak kimyasal ve
bakteriyolojik analizlerinin yapilmasi saglanir.

e Depo i¢inde boru baglantilarinda sizma olup olmadig1 kontrol edilir.

¢ .Periyodik bakimda paslanma ve korozyon kontrolii yapilir.

e Sorun varsa gerekli bakim ve onarim islemleri i¢in teknik servis bilgilendirilir.

e Her is bitiminde kullanilan malzemeler dezenfekte edilerek bir sonraki kullanima hazir
hale getirilir

e Tiim yapilan islemler su deposu temizlik ve bakim formuna ilgili teknik atdlye calisani
tarafindan kaydedilir.




