T.C.
KUTAHYA SAGLIK BIiLIMLERI UNIiVERSITESI
AGIZ DIS SAGLIGI UYGULAMA VE ARASTIRMA MERKEZI

YANGIN DOLABI BAKIM KONTROL TALIMATI

Kod: TY.TL.71 Yayin Tarihi:15.12.2020 Revizyon No: Revizyon Tarih: S.N:1/1

1.

AMAC: Bu talimat Yangmlar bircok felakete sebep olacak tiirden afetlerdir. Yanginlari

engellemenin de ¢esitli yollar1 vardir. Bu kapsamda 6zellikle de yangin sistemlerinin siirekli olarak
bakim yaptirilmas1 gerekmektedir. Yangin dolaplar1 ve hidrantlarin kullanimi ve bakimi da bu
noktada 6nemli bir husustur.

KAPSAM Merkezimizde kullanilan tiim birimleri kapsar.
SORUMLULAR Hastane Miidiirii, Tlgili teknik servis personeli

UYGULAMA

Yangin hidrant ve dolaplarinin kontrolii ayda 1 kez yapilmalidir.
Dolap igerisinde yer alan hortumlarin saglamlik testleri ve su kacagi kontrolleri yapilmalidir.
Hortum hasar gérmiis ise degistirilmelidir.

Hortum ucunda yer alan su tazyik ayar vanasinin kontrolii yapilmalidir.
Hortum makarasinin ¢alisip ¢alismadigi kontrol edilmelidir.

Dolap kilidinin kontrolii yapilmalidir.

Dolabin genel temizligi ele alinmalidir.

Su kacag1 kontrolii siirekli olarak yapilmalidir.

Dolap su tesisat kontrolleri gerceklestirilir.

Yangin hidrant genel kontrolii yapilir.

Yangin hidrant pasl ve kiiflii yerlerinin boya yerleri yeniden yapilir.
Yapilan kontroller forma islenerek teslim edilir



https://www.uzayyangin.com/yangin-sondurme-hidranti.html

