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KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

 
STERİLİZASYON KONTROLÜ VE GÜNLÜK CİHAZ BAKIM FORMU 

Kod: SH.FR.01                Yayın Tarihi:15.12.2020              Revizyon No:                      Revizyon Tarih:                     S.N:1/2 

Tarih:..../…../……… Cihaz Adı:………………………… Kontrollerden Sor. Per.:……………………….. 

 

Sterilizasyon işlemleri başlamadan önce: 

  Cihaz kullanılmaya başlamadan önceki fiziksel kontrol/bakım işlemleri 

Cihazın elektrik bağlantıları kontrol edildi 

 

Evet Hayır Açıklama 

Cihaz göstergeleri kontrol edildi 

(Su, yazıcı, program ayarları gb.) 

   

 

Cihaz contasına conta koruyucu sprey uygulandı 

 

Alet 

giriş 

   

Alet 

çıkış 

   

1. Kimyasal kontroller 

Bowie-Dick Test Sonucu Vakum Kaçak Testi Çıktısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama 

 

 

 

Açıklama 

2. Biyolojik Kontrol (Biyolojik indikatör sonuçları) 

1.Test Sonucu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Test Sonucu 3. Test Sonucu Açıklama 

*Rutin çalışmada haftada 1 kez uygulanır. Cihaz bakım/onarım yapılması durumunda ardı ardına 3 

negatif biyolojik test sonucundan sonra rutin kullanıma geçilir 
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STERİLİZASYON KONTROLÜ VE GÜNLÜK CİHAZ BAKIM FORMU 
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3. Fiziksel Kontrol 

     Sterilizasyon İşlemleri Kontrolleri (Program Döngü Çıktıları) 

1.döngü 2.döngü 3.döngü 4.döngü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Açıklama 

 

 

 

Açıklama 

 

 

 

 

 

Açıklama 

 

 

 

Açıklama 

 

 

 

İşlemi yapan isim/imza İşlemi yapan isim/imza İşlemi yapan isim/imza İşlemi yapan isim/imza 

Sterilizatörün Temizliği 

 Cihaz kontrol anahtarından kapatılır 

 Soğuyunca cihazın tabanında bulunan sepet rayı ve süzgeci çıkarılır 

 Kazanın iç çemberi, sepet rayı, süzgeç, yükleme arabaları ve kapakların iç yüzeyi deterjanlı 

ılık suya batırılmış yumuşak bir bezle silinir, durulanır ve kurulanır 

 Cihazın kontrol paneli ovmadan nemli bezle temizlenir 

 Dış yüzey metal parlatıcı ile temizlenerek parlatılır 

 

 

Cihazın temizliği yukarıdaki ilkeler 

doğrultusunda yapıldı 

 

Evet Hayır Temizliği Yapan 

Personel 

Açıklama 

    

              

 

Birim Sorumlusu İsim/İmza                              Kontrol Amiri İsim/İmza 

 


